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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

51 Схема расположения плиты пола. Секция 2.3 МСД

52 Схема расположения плиты пола. Секция 2.4 УС

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема расположения инженерно-геологических разрезов

3 Инженерно-геологический разрез I-I'

4 Инженерно-геологический разрез II-II'

5 Инженерно-геологический разрез V-V'

6 Инженерно-геологический разрез VII-VII'

7 Инженерно-геологический разрез VIII-VIII'

8 Инженерно-геологический разрез IX-IX', XI-XI'

9 Инженерно-геологический разрез XII-XII'

10 Инженерно-геологический разрез XIII-XIII'

11 Инженерно-геологический разрез XV-XV'

12 Инженерно-геологический разрез XVIII-XVIII'

13 Инженерно-геологический разрез XX-XX'

14 Схема расположения свайного поля. Секция 1.1 УС

15 Схема расположения свайного поля. Секция 1.2 МСД

16 Схема расположения свайного поля. Секция 1.3 УС

17 Схема расположения свайного поля. Секция 1.4 ШС

18 Схема расположения свайного поля. Секция 2.1 ШС

19 Схема расположения свайного поля. Секция 2.2 УС

20 Схема расположения свайного поля. Секция 2.3 МСД

21 Схема расположения свайного поля. Секция 2.4 УС

22 Схема расположения ростверка. Секция 1.1 УС

23 Схема расположения ростверка. Секция 1.2 МСД

24 Схема расположения ростверка. Секция 1.3 УС

25 Схема расположения ростверка. Секция 1.4 ШС

26 Схема расположения ростверка. Секция 2.1 ШС

27 Схема расположения ростверка. Секция 2.2 УС

28 Схема расположения ростверка. Секция 2.3 МСД

29 Схема расположения ростверка. Секция 2.4 УС

30 Схема выпусков. Секции 1.1 УС, 1.2 МСД

31 Схема выпусков. Секции 1.3 УС, 1.4 ШС

32 Схема выпусков. Секции 2.1 ШС, 2.2 УС

33 Схема выпусков. Секции 2.3 МСД, 2.4 УС

34 Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4

35 Узлы 1-2, Фрагмент 2 (Армирование), Принцип армирования выступов ростверка, Схемы стыковки основной
арматуры

36 Схема пазов в ростверке. Секции 1.1 УС, 1.2 МСД, 1.3 УС, 1.4 ШС

37 Схема пазов в ростверке. Секции 2.1 ШС, 2.2 УС, 2.3 МСД, 1.4 УС

38 Гидроизоляционные узлы

41 Графическая ведомость арматурных деталей

42 Спецификации на ростверк. Секции 1.1 УС, 1.2 МСД, 1.3 УС

43 Спецификации на ростверк. Секции 1.4 ШС, 2.1 ШС, 2.2 УС

44 Спецификации на ростверк. Секции 2.3 МСД, 2.4 УС, Ведомость расхода стали на устройство ростверка

45 Схема расположения плиты пола. Секция 1.1 УС

46 Схема расположения плиты пола. Секция 1.2 МСД

47 Схема расположения плиты пола. Секция 1.3 УС

48 Схема расположения плиты пола. Секция 1.4 ШС

49 Схема расположения плиты пола. Секция 2.1 ШС

50 Схема расположения плиты пола. Секция 2.2 УС

1.  Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями экологических,
    санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасность для жизни и
    здоровья людей, эксплуатации объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами норм и мероприятий.
2.  Проект выполнен на основании следующих исходных данных и нормативных документов:
     • СП 20.13330.2016 "Нагрузки воздействия";
     • СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";
     • СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";
     • СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий";
     • СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры";
     • СП 430.1325800.2018 "Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования";
     • СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
     • СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";
     • СП 2.13130.2020 "Сиситемы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";
     • СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии";
     • СП 335.1325800.2017 "Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования".
3.  Проект разработан для строительства в районе со следующими климатическими условиями:
     • снеговой район - II;
     • климатический район - II Г;
     • нормативное значение ветрового давления (IV ветровой район) - 0,48 кПа;
     • нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли - 1 кН;
     • сейсмичность площадки строительства (карта А, ОСР-2015) - 6 баллов.
     • категория грунтов площадки строительства по сейсмическим свойствам - II.
    Согласно Техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО "Дальневосточная Инженерная компания" в период: 
    декабрь 2024 г. - февраль 2025 г., площадка строительства описывается следующими инженерно-геологическими элементами:
     ИГЭ-1 - суглинок твердый песчанистый;
     ИГЭ-2 – суглинок полутвердый песчанистый;
     ИГЭ-3 - суглинок тугопластичный песчанистый;
     ИГЭ-5 - супесь пластичная с гравием до 15%;
     ИГЭ-6 - супесь твердая песчанистая;
     ИГЭ-7 - песок мелкий средней степени водонасыщения;
     ИГЭ-8 - песок средней крупности водонасыщенный;
     ИГЭ-9 - песок средней крупности средней степени водонасыщения;
     ИГЭ-9.1 - песок пылеватый средней степени водонасыщения.

     ИГЭ-1                                                                
     - плотность грунта - 2,02 г/см3;
     - угол внутреннего трения - 22,0°;
     - удельное сцепление - 26,0 кПа;
     - модуль деформации - 17,0 МПа.
     ИГЭ-2
     - плотность грунта - 1,95 г/см3;
     - угол внутреннего трения - 22,0°;
     - удельное сцепление - 25,0 кПа;
     - модуль деформации - 16,5 МПа.
     ИГЭ-3
     - плотность грунта - 1,91 г/см3;
     - угол внутреннего трения - 22,0°;
     - удельное сцепление - 26,0 кПа;
     - модуль деформации - 17,1 МПа.

4.  Конструктивные решения:
     • уровень ответственности - II;
     • степень огнестойкости - II;
     • класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.3;
     • класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Проектируемый жилой дом имеет С-образную форму в плане и сформирован из двух строений. Первое строение сформировано из четырех
секций: угловой (1.1 УС), меридиональой (1.2 МСД), угловой (1.3 УС), широтной (1.4 ШС), Второе строение сформировано из четырех секций: 
широтной (2.1 ШС), угловой (2.2 УС), меридиональой (2.3 МСД), угловой (2.4 УС). Этажность проектируемого дома переменная. Секции 1.1 УС, 
2.2 УС, 2.3 МСД имеют этажность - 10 этажей. Секции 1.2 МСД, 1.3 УС, 1.4 ШС, 2.1 ШС имеют этажность - 12 этажей, 2.4 УС имеет этажность -
6 этажей.
Конструкция свайного ростверка в каждой секции - единая. Для первого и второго строения низ ростверка на отм. -3,540.  По условиям
взаимодействия с грунтом в проекте приняты висячие сваи, передающие нагрузку на основание боковой поверхностью и нижним концом. 
Сопряжение свай с ростверком - жесткое, путем заделки сваи на 50 мм и арматурных выпусков свай длиной не менее 440 мм в ростверк.
Под фундаментами устраивается бетонная подготовка В7.5 толщиной 100 мм, с отступом от граней ростверка по 200 мм в каждую сторону. По
верху бетонной подготовки укладывается гидроизоляция Техноэласт Фундамент Терра в один слой по слою праймера. Бетонная подготовка
укладыватся по выравнивающему слою ЩГП (смесь С5) толщиной 150 мм, уложенного по уплотненному основанию.
С целью снижения негативного влияния грунтовых вод осуществляется устройство пристенного дренажа (см. альбом ИОС3).

5.  В составе основного комплекта КЖ разработаны конструкции нулевого цикла строительства жилой части комплекса ОКС 1.4 из монолитного
железобетона. Среди основных конструкций выделяются следующие:
- свайные фундаменты;
- монолитный железобетонный ростверк;
- полы по грунту;

6.  За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого жилого этажа, в первом строении (1.1 УС, 1.2 МСД, 1.3 ШС, 1.4 УС) 
соответствующая абсолютной отметке +26,00 м. Во втором строении (2.1 УС, 2.2 ШС, 2.3 МСД, 2.4 УС) отметка чистового пола первого этажа 0,000 
соответствует абсолютной отметке +23,5 м.
7.  Материалы конструкций.

Класс бетона конструкций по ГОСТ 26633-2015:
- Сваи забивные из тяжелого бетона класса В25, марок F150, W6 по ГОСТ 19804-2012.
- Монолитный ростверк свайных фундаментов из тяжелого бетона класса В30, марок F150, W6. Основное и дополнительное армирование
осуществляется отдельными стержнями, вязаными хомутами и пространственными каркасами. Класс арматуры- А500С из стали 25Г2С по
ГОСТ 52544-200, А240 по ГОСТ 34028-2016.
- Полы по грунту - монолитные железобетонные - из бетона класса В25, марок W6, F150. Основное и дополнительное армирование
осуществляется отдельными стержнями и пространственными каркасами. Класс арматуры - А500С из стали 25Г2С по ГОСТ 52544-200,
А240 по ГОСТ 34028-2016. Соединение арматурных стержней по длине осуществляется внахлестку без сварки, с применением вязальной
проволоки.

Общие данные

     ИГЭ-5
     - плотность грунта - 1,94 г/см3;
     - угол внутреннего трения - 29,0°;
     - удельное сцепление - 20,0 кПа;
     - модуль деформации - 25,2 МПа.
     ИГЭ-6
     - плотность грунта - 1,98 г/см3;
     - угол внутреннего трения - 26,0°;
     - удельное сцепление - 16,0 кПа;
     - модуль деформации - 18,4 МПа.
     ИГЭ-7                                                            
     - плотность грунта - 1,98 г/см3;
     - угол внутреннего трения - 31,0°;
     - удельное сцепление - 0 кПа;
     - модуль деформации - 19,2 МПа.

     ИГЭ-8
     - плотность грунта - 1,97 г/см3;
     - угол внутреннего трения - 29,0°;
     - удельное сцепление - 0 кПа;
     - модуль деформации - 10,8 МПа.
     ИГЭ-9
     - плотность грунта - 1,97 г/см3;
     - угол внутреннего трения - 33,0°;
     - удельное сцепление - 0 кПа;
     - модуль деформации - 28,0 МПа.
     ИГЭ-9.1                                                                
     - плотность грунта - 2,06 г/см3;
     - угол внутреннего трения - 31,0°;
     - удельное сцепление - 0 кПа;
     - модуль деформации - 21,4 МПа.

8.  Указания по производству работ:
8.1 Укладку бетонной смеси в конструкции производить с обязательным уплотнением вибраторами.
8.2 В местах сопряжения монолитных конструкций необходимо выполнять технологические (рабочие) швы бетонирования. Перед укладкой

бетонной смеси, швы довжны быть тщательно очищены от пыли и грязи, а также промыты водой и после этого просушены струей горячего
воздуха. Для приведения рабочей арматуры плиты покрытия в проектное положение необходимо использовать фиксаторы и технологические
арматурные каркасы.

8.3  Во всех случаях, при бетонировании конструкций должна быть соблюдена толщина защитного слоя бетона не менее 30 мм - на
открытом воздухе 25 мм - в помещениях, 40 мм - в конструкциях, контактирующих с грунтом.

8.4  В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры в направлении центра тяжести
сечения и заводить их внутрь бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, считая от оси продольного стержня.

8.5  Отверстия значительных размеров (≥300 мм) в стенках монолитного ростверка и в плитах пола по грунту должны окаймляться
дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету.

8.6  До начала производства работ выполнить подготовительные работы, включающие:
- планировочные работы с учетом отвода атмосферных вод; в случае невозможности отвода воды за счет планировки, предусмотреть
откачку воды из котлована;
- установку обноски осевой и высотной привязок сооружения.

8.7  Все работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования.", СНиП
12-04-2002 "Безопасность сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87*".

8.8 Сваи приняты с ненапрягаемой арматурой.  До бетонирования ростверка верх свай очистить, продуть и промыть водой.
8.9  Забивку свай выполнять в соответствии с проектом производства работ, разрабатываемым подрядной организацией, на

основании СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87*".
8.10  До массового заказа и массовой забивки свай выполнить статические испытания грунтов сваями в соответствии с п. 10.2

Руководства по проектированию свайных фундаментов, 1980 г. Длина свай для массовой забивки уточняется по результатам
статических испытаний.

8.11  Отдых свай перед добивкой должен составлять не менее 6 суток.
8.12  Эксплуатационные нагрузки на сваи:

- максимальная расчетная нагрузка на сваи - 83 тс;
8.13  Работы по устройству свайных фундаментов выполнять в соответствии с СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и

фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87".
8.14  Наголовники приняты металлические. При погружении на голову сваи укладывать прокладки из твердых пород дерева толщиной 8-10 см.
8.15  Если в процессе забивки свая разрушилась, необходимо рядом погрузить дублирующую сваю.
8.16  Проектные отметки верха голов свай после забивки и срубки различны для первого и второго строения. Для определения отметок см. 
таблицы "Характеристика свай" на листах 14-21.

Отклонение осей свай в плане согласно СП 50-102-2003 не должно превышать:
- поперек осей свайного ряда - 6 см;
- вдоль осей свайного ряда - 9 см.

8.17  Ростверки выполнять только после приемки погруженных свай представителями технадзора заказчика. Для приемки погруженных свай
предоставляется следующая документация:
а) исполнительный план с указанием номеров свай, их сечения, глубины забивки в грунт, отклонения свай в плане;
б) сводная ведомость забитых свай;
в) журнал забивки свай;
г) даты приемки и разбивки свайного поля;
д) результаты статических испытаний свай.

9.  Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность сооружений и для которых необходимо составлять акты
освидетельствования скрытых работ в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 и СП 48.13330.2011 "Организация строительного
производства":
• устройство свайного поля;
• устройство опалубки с осуществлением геодезического контроля точности исполнения строительно-монтажных работ;
• армирование монолитных железобетонных конструкций;
• установка закладных деталей;
• укладка бетонной смеси с уплотнением;
• заделка (замоноличивание) и герметизация стыков и швов.

10.  Производство работ в зимнее время
10. 1 Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летнее время. Работы в зимнее время необходимо

выполнять в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция", СП 70.13330.2012
"Несущие и ограждающие конструкции", СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия". Замораживание бетонной смеси не
допустимо.

10.2 При устройстве ростверка в зимнее время необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие промораживание грунтов основания.
10.3  Бетонирование ростверков в зимнее время выполнять с электропрогревом.
10.4  В зимних условиях необходимо вести постоянный визуальный контроль за возможными деформациями фундаментов.
10.5  В случае промораживания грунтов основания запрещается устройство ростверков без уточнения их физико-механических свойств и   

согласования с проектной организацией.
10.6  На зимний период строительства предусмореть утепление грунтов вокруг ростверков шириной 5 м, толщиной не менее 0,4 м. В

качестве утеплителя применять опилки, керамзит, солому.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
До начала строительства объекта заказчик должен иметь сертификаты соответствия для продукции и услуг, подлежащих
обязательной сертификации, а также технические свидетельства Госстроя России, подтверждающие пригодность новых
материалов, изделий, конструкций и технологий, в том числе импортных, применяемых в строительстве, выданные в установленном
законодательством порядке.  
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Фундаменты разработаны на основе отчета по инженерно-геологическим изысканиям Д-1124-016-ИГИ, выполненным ООО
"Дальневосточная Инженерная компания" в период декабрь 2024 г. - февраль 2025 г. Назначение типа фундамента (свайный) и
длины свай производилось с учетом посадки здания на инженерно-геологические разрезы основания по наихудшему варианту.
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа в обоих строениях, что соответствует
абсолютной отметке +26,00 в Строении 1 и +23,50 в Строении 2.
3. В качестве основания под фундаменты приняты: ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-5, ИГЭ-6, ИГЭ-7, ИГЭ-8, ИГЭ-9, ИГЭ-9а.
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Схема расположения инженерно-геологических разрезов
Схема расположения секций



Песчаные, крупно-
обломочные грунты Глинистые грунты

-

малой степени
водонасыщения

-

средней степени
водонасыщения

-

насыщенные водой

твердые

полутвердые

тугопластичные

мягкопластичные

текучепластичные

текучие

Условные обозначения
Индекс Номер

ИГЭ
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020

bQIV 0 Почвенно-растительный слой

aQIV 1 Суглинок твердый песчанистый

2 Суглинок полутвердый песчанистый

3 Суглинок тугопластичный песчанистый

5 Супесь пластичная с гравием до 15%

6 Супесь твердая песчанистая

7 Песок мелкий средней степени водонасыщения

8 Песок средней крупности водонасыщенный

9 Песок средней крупности средней степени
водонасыщения

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

9а Песок пылеватый средней степени
водонасыщения

aQIV

2 aQIV - Номер и генезис ИГЭ
- Литологическая граница

- Граница распространения сезонно-мерзлых грунтов

- Уровень грунтовых вод

5.0 - Уровень появления и установления грунтовых вод

Условные обозначения:

- Стратиграфическая граница

н/у

-2.870
-3.540

-3.790

-0.080

-13.240

+23.130
+22.460

+22.210

+12.760

+25.920
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Р 3

Инженерно-геологический разрез I-I'

08.25
08.25

08.25
08.25

Состояние грунтов

Инженерно-геологический разрез I-I'



Песчаные, крупно-
обломочные грунты Глинистые грунты

-

малой степени
водонасыщения

-

средней степени
водонасыщения

-

насыщенные водой

твердые

полутвердые

тугопластичные

мягкопластичные

текучепластичные

текучие

Условные обозначения
Индекс Номер

ИГЭ
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020

bQIV 0 Почвенно-растительный слой

aQIV 1 Суглинок твердый песчанистый

2 Суглинок полутвердый песчанистый

3 Суглинок тугопластичный песчанистый

5 Супесь пластичная с гравием до 15%

6 Супесь твердая песчанистая

7 Песок мелкий средней степени водонасыщения

8 Песок средней крупности водонасыщенный

9 Песок средней крупности средней степени
водонасыщения

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

9а Песок пылеватый средней степени
водонасыщения

aQIV

2 aQIV - Номер и генезис ИГЭ
- Литологическая граница

- Граница распространения сезонно-мерзлых грунтов

- Уровень грунтовых вод

5.0 - Уровень появления и установления грунтовых вод

Условные обозначения:

- Стратиграфическая граница

н/у

+0.520

-2.870

-3.540

+26.520

+12.760

+23.130

+22.460

-0.080
+25.920

-13.240

-3.790
+22.210
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DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 4

Инженерно-геологический разрез II-II'

08.25
08.25

08.25
08.25

Состояние грунтов

Инженерно-геологический разрез II-II'



Песчаные, крупно-
обломочные грунты Глинистые грунты

-

малой степени
водонасыщения

-

средней степени
водонасыщения

-

насыщенные водой

твердые

полутвердые

тугопластичные

мягкопластичные

текучепластичные

текучие

Условные обозначения
Индекс Номер

ИГЭ
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020

bQIV 0 Почвенно-растительный слой

aQIV 1 Суглинок твердый песчанистый

2 Суглинок полутвердый песчанистый

3 Суглинок тугопластичный песчанистый

5 Супесь пластичная с гравием до 15%

6 Супесь твердая песчанистая

7 Песок мелкий средней степени водонасыщения

8 Песок средней крупности водонасыщенный

9 Песок средней крупности средней степени
водонасыщения

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

9а Песок пылеватый средней степени
водонасыщения

aQIV

2 aQIV - Номер и генезис ИГЭ
- Литологическая граница

- Граница распространения сезонно-мерзлых грунтов

- Уровень грунтовых вод

5.0 - Уровень появления и установления грунтовых вод

Условные обозначения:

- Стратиграфическая граница

н/у

-2.870

-3.540

+0.600

+0.000

+26.600

+26.000

+23.130

+22.460

+12.760
-13.240

-3.790
+22.210
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Р 5

Инженерно-геологический разрез V-V'
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08.25
08.25

Состояние грунтов

Фрагмент 1

Инженерно-геологический разрез V-V'



Песчаные, крупно-
обломочные грунты Глинистые грунты

-

малой степени
водонасыщения

-

средней степени
водонасыщения

-

насыщенные водой

твердые

полутвердые

тугопластичные

мягкопластичные

текучепластичные

текучие

Условные обозначения
Индекс Номер

ИГЭ
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020

bQIV 0 Почвенно-растительный слой

aQIV 1 Суглинок твердый песчанистый

2 Суглинок полутвердый песчанистый

3 Суглинок тугопластичный песчанистый

5 Супесь пластичная с гравием до 15%

6 Супесь твердая песчанистая

7 Песок мелкий средней степени водонасыщения

8 Песок средней крупности водонасыщенный

9 Песок средней крупности средней степени
водонасыщения

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

9а Песок пылеватый средней степени
водонасыщения

aQIV

2 aQIV - Номер и генезис ИГЭ
- Литологическая граница

- Граница распространения сезонно-мерзлых грунтов

- Уровень грунтовых вод

5.0 - Уровень появления и установления грунтовых вод

Условные обозначения:

- Стратиграфическая граница

н/у

-2.870
-3.540 +23.130

+22.460

+10.760

+0.520
+26.520

-15.240

-3.790
+22.210
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Р 6

Инженерно-геологический разрез VII-VII'

08.25
08.25

08.25
08.25

Состояние грунтов

Инженерно-геологический разрез VII-VII'



Песчаные, крупно-
обломочные грунты Глинистые грунты

-

малой степени
водонасыщения

-

средней степени
водонасыщения

-

насыщенные водой

твердые

полутвердые

тугопластичные

мягкопластичные

текучепластичные

текучие

Условные обозначения
Индекс Номер

ИГЭ
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020

bQIV 0 Почвенно-растительный слой

aQIV 1 Суглинок твердый песчанистый

2 Суглинок полутвердый песчанистый

3 Суглинок тугопластичный песчанистый

5 Супесь пластичная с гравием до 15%

6 Супесь твердая песчанистая

7 Песок мелкий средней степени водонасыщения

8 Песок средней крупности водонасыщенный

9 Песок средней крупности средней степени
водонасыщения

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

9а Песок пылеватый средней степени
водонасыщения

aQIV

2 aQIV - Номер и генезис ИГЭ
- Литологическая граница

- Граница распространения сезонно-мерзлых грунтов

- Уровень грунтовых вод

5.0 - Уровень появления и установления грунтовых вод

Условные обозначения:

- Стратиграфическая граница

н/у

+0.000
+0.600

-2.870

+26.600

+23.130

+10.760

+26.000

-3.540
+22.460

+12.760
-13.240

-3.790
+22.210

-15.240
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Р 7

Инженерно-геологический разрез VIII-VIII'

08.25
08.25

08.25
08.25

Состояние грунтов

Инженерно-геологический разрез VIII-VIII'



Песчаные, крупно-
обломочные грунты Глинистые грунты

-

малой степени
водонасыщения

-

средней степени
водонасыщения

-

насыщенные водой

твердые

полутвердые

тугопластичные

мягкопластичные

текучепластичные

текучие

Условные обозначения
Индекс Номер

ИГЭ
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020

bQIV 0 Почвенно-растительный слой

aQIV 1 Суглинок твердый песчанистый

2 Суглинок полутвердый песчанистый

3 Суглинок тугопластичный песчанистый

5 Супесь пластичная с гравием до 15%

6 Супесь твердая песчанистая

7 Песок мелкий средней степени водонасыщения

8 Песок средней крупности водонасыщенный

9 Песок средней крупности средней степени
водонасыщения

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

9а Песок пылеватый средней степени
водонасыщения

aQIV

2 aQIV - Номер и генезис ИГЭ
- Литологическая граница

- Граница распространения сезонно-мерзлых грунтов

- Уровень грунтовых вод

5.0 - Уровень появления и установления грунтовых вод

Условные обозначения:

- Стратиграфическая граница

н/у

+0.600

-2.870
-3.540

+26.600

+23.130
+22.460

+10.760
-15.240

-3.790
+22.210

+0.600

-2.870
-3.540

+8.260

+19.960
+20.630

+24.100 +0.000
+23.500

-15.240

-3.790
+19.710
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ов
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о

Формат А2А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 8

Инженерно-геологический разрез IX-IX', XI-XI'

08.25
08.25

08.25
08.25

Состояние грунтов

Инженерно-геологический разрез IX-IX' Инженерно-геологический разрез XI-XI'



+0.600

-2.870
-3.540

+24.100

+20.630
+19.960

+8.260

+0.000
+23.500

-15.240

-3.790
+19.710

Песчаные, крупно-
обломочные грунты Глинистые грунты

-

малой степени
водонасыщения

-

средней степени
водонасыщения

-

насыщенные водой

твердые

полутвердые

тугопластичные

мягкопластичные

текучепластичные

текучие

Условные обозначения
Индекс Номер

ИГЭ
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020

bQIV 0 Почвенно-растительный слой

aQIV 1 Суглинок твердый песчанистый

2 Суглинок полутвердый песчанистый

3 Суглинок тугопластичный песчанистый

5 Супесь пластичная с гравием до 15%

6 Супесь твердая песчанистая

7 Песок мелкий средней степени водонасыщения

8 Песок средней крупности водонасыщенный

9 Песок средней крупности средней степени
водонасыщения

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

9а Песок пылеватый средней степени
водонасыщения

aQIV

2 aQIV - Номер и генезис ИГЭ
- Литологическая граница

- Граница распространения сезонно-мерзлых грунтов

- Уровень грунтовых вод

5.0 - Уровень появления и установления грунтовых вод

Условные обозначения:

- Стратиграфическая граница

н/у
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о

Формат А2А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 9

Инженерно-геологический разрез XII-XII'

08.25
08.25

08.25
08.25

Инженерно-геологический разрез XII-XII'

Состояние грунтов



-2.870
-3.540 +20.630
+19.960

+8.260
-15.240

-3.790
+19.710

+24.020
+0.520

Песчаные, крупно-
обломочные грунты Глинистые грунты

-

малой степени
водонасыщения

-

средней степени
водонасыщения

-

насыщенные водой

твердые

полутвердые

тугопластичные

мягкопластичные

текучепластичные

текучие

Условные обозначения
Индекс Номер

ИГЭ
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020

bQIV 0 Почвенно-растительный слой

aQIV 1 Суглинок твердый песчанистый

2 Суглинок полутвердый песчанистый

3 Суглинок тугопластичный песчанистый

5 Супесь пластичная с гравием до 15%

6 Супесь твердая песчанистая

7 Песок мелкий средней степени водонасыщения

8 Песок средней крупности водонасыщенный

9 Песок средней крупности средней степени
водонасыщения

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

9а Песок пылеватый средней степени
водонасыщения

aQIV

2 aQIV - Номер и генезис ИГЭ
- Литологическая граница

- Граница распространения сезонно-мерзлых грунтов

- Уровень грунтовых вод

5.0 - Уровень появления и установления грунтовых вод

Условные обозначения:

- Стратиграфическая граница

н/у
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Формат А3А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 10

Инженерно-геологический разрез XIII-XIII'

08.25
08.25

08.25
08.25

Инженерно-геологический разрез XIII-XIII'

Состояние грунтов



+0.600
+0.000

-2.870
-3.540 +20.630
+19.960

+8.260

+24.100
+23.500

-15.240

-3.790
+19.710

Песчаные, крупно-
обломочные грунты Глинистые грунты

-

малой степени
водонасыщения

-

средней степени
водонасыщения

-

насыщенные водой

твердые

полутвердые

тугопластичные

мягкопластичные

текучепластичные

текучие

Условные обозначения
Индекс Номер

ИГЭ
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020

bQIV 0 Почвенно-растительный слой

aQIV 1 Суглинок твердый песчанистый

2 Суглинок полутвердый песчанистый

3 Суглинок тугопластичный песчанистый

5 Супесь пластичная с гравием до 15%

6 Супесь твердая песчанистая

7 Песок мелкий средней степени водонасыщения

8 Песок средней крупности водонасыщенный

9 Песок средней крупности средней степени
водонасыщения

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

9а Песок пылеватый средней степени
водонасыщения

aQIV

2 aQIV - Номер и генезис ИГЭ
- Литологическая граница

- Граница распространения сезонно-мерзлых грунтов

- Уровень грунтовых вод

5.0 - Уровень появления и установления грунтовых вод

Условные обозначения:

- Стратиграфическая граница

н/у
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Формат А2А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 11

Инженерно-геологический разрез XV-XV'

08.25
08.25

08.25
08.25

Инженерно-геологический разрез XV-XV'

Состояние грунтов



+0.600

-2.870
-3.540 +20.630
+19.960

+9.260

+24.100 +0.000
+23.500

-14.240

-3.790
+19.710

Песчаные, крупно-
обломочные грунты Глинистые грунты

-

малой степени
водонасыщения

-

средней степени
водонасыщения

-

насыщенные водой

твердые

полутвердые

тугопластичные

мягкопластичные

текучепластичные

текучие

Условные обозначения
Индекс Номер

ИГЭ
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020

bQIV 0 Почвенно-растительный слой

aQIV 1 Суглинок твердый песчанистый

2 Суглинок полутвердый песчанистый

3 Суглинок тугопластичный песчанистый

5 Супесь пластичная с гравием до 15%

6 Супесь твердая песчанистая

7 Песок мелкий средней степени водонасыщения

8 Песок средней крупности водонасыщенный

9 Песок средней крупности средней степени
водонасыщения

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

9а Песок пылеватый средней степени
водонасыщенияaQIV

2 aQIV - Номер и генезис ИГЭ
- Литологическая граница

- Граница распространения сезонно-мерзлых грунтов

- Уровень грунтовых вод

5.0 - Уровень появления и установления грунтовых вод

Условные обозначения:

- Стратиграфическая граница

н/у
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Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 12

Инженерно-геологический разрез XVIII-XVIII'

08.25
08.25

08.25
08.25

Инженерно-геологический разрез XVIII-XVIII'

Состояние грунтов



-2.870
-3.540

+0.600

+9.260

+8.260

+19.960
+20.630

+24.020 +24.100

-15.240

-3.790
+19.710

-14.240

Песчаные, крупно-
обломочные грунты Глинистые грунты

-

малой степени
водонасыщения

-

средней степени
водонасыщения

-

насыщенные водой

твердые

полутвердые

тугопластичные

мягкопластичные

текучепластичные

текучие

Условные обозначения
Индекс Номер

ИГЭ
Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020

bQIV 0 Почвенно-растительный слой

aQIV 1 Суглинок твердый песчанистый

2 Суглинок полутвердый песчанистый

3 Суглинок тугопластичный песчанистый

5 Супесь пластичная с гравием до 15%

6 Супесь твердая песчанистая

7 Песок мелкий средней степени водонасыщения

8 Песок средней крупности водонасыщенный

9 Песок средней крупности средней степени
водонасыщения

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

aQIV

9а Песок пылеватый средней степени
водонасыщенияaQIV

2 aQIV - Номер и генезис ИГЭ
- Литологическая граница

- Граница распространения сезонно-мерзлых грунтов

- Уровень грунтовых вод

5.0 - Уровень появления и установления грунтовых вод

Условные обозначения:

- Стратиграфическая граница

н/у
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ам
. и

нв
. №
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ан
о

Формат А3А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 13

Инженерно-геологический разрез XX-XX'

08.25
08.25

08.25
08.25

Инженерно-геологический разрез XX-XX'

Состояние грунтов



Низ сваи

Отметка головы сваи
после срубки

Низ фундамента

50

Отметка головы сваи
после забивки

Ростверк

Оголить арматуру сваи
отогнуть в тело ростверка

Примечания:
1. Фундаменты запроектированы из забивных свай длиной 10 м сечением 300х300 мм; марка бетона В25 F150 W6. Сваи приняты по серии
1.011.1-10, армируются основной арматурой Ø14 А400 и поперечной Ø5 Вр-I. По условиям взаимодействия с грунтом - свая висячая.
2. Сопряжение сваи с ленточным ростверком и фундаментной плитой - жесткое, путем устройства арматурных выпусков длиной не менее 440 мм.
3. Максимальная расчетная нагрузка на сваи 300х300 мм - 83 тс.
4. Отклонения осей свай в плане согласно СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов" не должны превышать:
а) для крайних свай поперек оси свайного ряда - ±6 см;
б) для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда - ±9 см.
5. Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных - ±3 см.
6. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки толщиной 100 мм по слою щебня толщиной 150 мм.
7. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом с тщательным уплотнением (Куп=0,98). 
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Вдоль данного участка
ростверка сваи не забивать
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Формат А2А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 14

Схема расположения свайного поля. Секция 1.1 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема сопряжения сваи с ростверком

1-91

92-103

Условное
обозначение

Номера свай по плану
свайного поля

Длина
сваи, м Марка сваи

Отметка
головы свай

после забивки,
отн./абс., м

Отметка
головы свай

после срубки,
отн./абс., м

Низ
фундамента,
отн./абс., м

Низ сваи,
отн./абс., м

Приме-
чание

10

10

С 100.30-8

С 100.30-8

-2,990
+23,010

-3,490
+22,510

-3,540
+22,460

-13,240
+12,760

-2,990
+23,010

-4,830
+21,170

-4,880
+21,120

-13,240
+12,760

Характеристика свай

Спецификация свай

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

1 ГОСТ 19804-2012 Свая С 100.30-8 103 2280 234840

Компоновочная схема. Секция 1.1 УССхема расположения свайного поля. Секция 1.1 УС



Низ сваи

Отметка головы сваи
после срубки

Низ фундамента

50

Отметка головы сваи
после забивки

Ростверк

Оголить арматуру сваи
отогнуть в тело ростверка

Примечания:
1. Фундаменты запроектированы из забивных свай длиной 10 м сечением 300х300 мм; марка бетона В25 F150 W6. Сваи приняты по серии
1.011.1-10, армируются основной арматурой Ø14 А400 и поперечной Ø5 Вр-I. По условиям взаимодействия с грунтом - свая висячая.
2. Сопряжение сваи с ленточным ростверком и фундаментной плитой - жесткое, путем устройства арматурных выпусков длиной не менее 440 мм.
3. Максимальная расчетная нагрузка на сваи 300х300 мм - 83 тс.
4. Отклонения осей свай в плане согласно СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов" не должны превышать:
а) для крайних свай поперек оси свайного ряда - ±6 см;
б) для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда - ±9 см.
5. Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных - ±3 см.
6. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки толщиной 100 мм по слою щебня толщиной 150 мм.
7. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом с тщательным уплотнением (Куп=0,98). 
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с
кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;

25:10:011500:3545.
Р 15

Схема расположения свайного поля. Секция 1.2
МСД

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема сопряжения сваи с ростверком

Спецификация свай

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

1 ГОСТ 19804-2012 Свая С 100.30-8 167 2280 380760

Компоновочная схема. Секция 1.2 МСД

Схема расположения свайного поля. Секция 1.2 МСД

1-155

156-167

Условное
обозначение

Номера свай по плану
свайного поля

Длина
сваи, м Марка сваи

Отметка
головы свай

после забивки,
отн./абс., м

Отметка
головы свай

после срубки,
отн./абс., м

Низ
фундамента,
отн./абс., м

Низ сваи,
отн./абс., м

Приме-
чание

10

10

С 100.30-8

С 100.30-8

-2,990
+23,010

-3,490
+22,510

-3,540
+22,460

-13,240
+12,760

-2,990
+23,010

-4,830
+21,170

-4,880
+21,120

-13,240
+12,760

Характеристика свай



Низ сваи

Отметка головы сваи
после срубки

Низ фундамента

50

Отметка головы сваи
после забивки

Ростверк

Оголить арматуру сваи
отогнуть в тело ростверка

Примечания:
1. Фундаменты запроектированы из забивных свай длиной 10 м сечением 300х300 мм; марка бетона В25 F150 W6. Сваи приняты по серии
1.011.1-10, армируются основной арматурой Ø14 А400 и поперечной Ø5 Вр-I. По условиям взаимодействия с грунтом - свая висячая.
2. Сопряжение сваи с ленточным ростверком и фундаментной плитой - жесткое, путем устройства арматурных выпусков длиной не менее 440 мм.
3. Максимальная расчетная нагрузка на сваи 300х300 мм - 83 тс.
4. Отклонения осей свай в плане согласно СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов" не должны превышать:
а) для крайних свай поперек оси свайного ряда - ±6 см;
б) для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда - ±9 см.
5. Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных - ±3 см.
6. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки толщиной 100 мм по слою щебня толщиной 150 мм.
7. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом с тщательным уплотнением (Куп=0,98). 
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 16

Схема расположения свайного поля. Секция 1.3 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема сопряжения сваи с ростверком

Спецификация свай

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

1 ГОСТ 19804-2012 Свая С 100.30-8 122 2280 278160

Компоновочная схема. Секция 1.3 УССхема расположения свайного поля. Секция 1.3 УС

1-109

110-122

Условное
обозначение

Номера свай по плану
свайного поля

Длина
сваи, м Марка сваи

Отметка
головы свай

после забивки,
отн./абс., м

Отметка
головы свай

после срубки,
отн./абс., м

Низ
фундамента,
отн./абс., м

Низ сваи,
отн./абс., м

Приме-
чание

10

10

С 100.30-8

С 100.30-8

-2,990
+23,010

-3,490
+22,510

-3,540
+22,460

-13,240
+12,760

-2,990
+23,010

-4,830
+21,170

-4,880
+21,120

-13,240
+12,760

Характеристика свай



Низ сваи

Отметка головы сваи
после срубки

Низ фундамента

50

Отметка головы сваи
после забивки

Ростверк

Оголить арматуру сваи
отогнуть в тело ростверка
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Вдоль данного участка
ростверка сваи не забивать

Примечания:
1. Фундаменты запроектированы из забивных свай длиной 12 м сечением 300х300 мм; марка бетона В25 F150 W6. Сваи приняты по серии
1.011.1-10, армируются основной арматурой Ø14 А400 и поперечной Ø5 Вр-I. По условиям взаимодействия с грунтом - свая висячая.
2. Сопряжение сваи с ленточным ростверком и фундаментной плитой - жесткое, путем устройства арматурных выпусков длиной не менее 440 мм.
3. Максимальная расчетная нагрузка на сваи 300х300 мм - 83 тс.
4. Отклонения осей свай в плане согласно СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов" не должны превышать:
а) для крайних свай поперек оси свайного ряда - ±6 см;
б) для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда - ±9 см.
5. Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных - ±3 см.
6. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки толщиной 100 мм по слою щебня толщиной 150 мм.
7. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом с тщательным уплотнением (Куп=0,98). 
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 17

Схема расположения свайного поля. Секция 1.4 ШС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема сопряжения сваи с ростверком

Спецификация свай

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

1 ГОСТ 19804-2012 Свая С 120.30-8 128 2730 349440

Компоновочная схема. Секция 1.4 ШССхема расположения свайного поля. Секция 1.4 ШС

1-116

117-128

Условное
обозначение

Номера свай по плану
свайного поля

Длина
сваи, м

Марка сваи

Отметка
головы свай

после забивки,
отн./абс., м

Отметка
головы свай

после срубки,
отн./абс., м

Низ
фундамента,
отн./абс., м

Низ сваи,
отн./абс., м

Приме-
чание

12

12

С 120.30-8

С 120.30-8

-2,990
+23,010

-3,490
+22,510

-3,540
+22,460

-15,240
+10,760

-2,990
+23,010

-4,830
+21,170

-4,880
+21,120

-15,240
+10,760

Характеристика свай



Низ сваи

Отметка головы сваи
после срубки

Низ фундамента

50

Отметка головы сваи
после забивки

Ростверк

Оголить арматуру сваи
отогнуть в тело ростверка
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Вдоль данного участка
ростверка сваи не забивать

Примечания:
1. Фундаменты запроектированы из забивных свай длиной 12 м сечением 300х300 мм; марка бетона В25 F150 W6. Сваи приняты по серии
1.011.1-10, армируются основной арматурой Ø14 А400 и поперечной Ø5 Вр-I. По условиям взаимодействия с грунтом - свая висячая.
2. Сопряжение сваи с ленточным ростверком и фундаментной плитой - жесткое, путем устройства арматурных выпусков длиной не менее 440 мм.
3. Максимальная расчетная нагрузка на сваи 300х300 мм - 83 тс.
4. Отклонения осей свай в плане согласно СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов" не должны превышать:
а) для крайних свай поперек оси свайного ряда - ±6 см;
б) для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда - ±9 см.
5. Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных - ±3 см.
6. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки толщиной 100 мм по слою щебня толщиной 150 мм.
7. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом с тщательным уплотнением (Куп=0,98). 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 18

Схема расположения свайного поля. Секция 2.1 ШС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема сопряжения сваи с ростверком

Спецификация свай

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

1 ГОСТ 19804-2012 Свая С 120.30-8 121 2730 330330

Компоновочная схема. Секция 2.1 ШССхема расположения свайного поля. Секция 2.1 ШС

1-109

110-121

Условное
обозначение

Номера свай по плану
свайного поля

Длина
сваи, м

Марка сваи

Отметка
головы свай

после забивки,
отн./абс., м

Отметка
головы свай

после срубки,
отн./абс., м

Низ
фундамента,
отн./абс., м

Низ сваи,
отн./абс., м

Приме-
чание

12

12

С 120.30-8

С 120.30-8

-2,990
+20,510

-3,490
+20,010

-3,540
+19,960

-15,240
+8,260

-2,990
+20,510

-4,830
+18,670

-4,880
+18,620

-15,240
+8,260

Характеристика свай



Низ сваи
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после срубки

Низ фундамента
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Вдоль данного участка
ростверка сваи не забивать

Примечания:
1. Фундаменты запроектированы из забивных свай длиной 12 м сечением 300х300 мм; марка бетона В25 F150 W6. Сваи приняты по серии
1.011.1-10, армируются основной арматурой Ø14 А400 и поперечной Ø5 Вр-I. По условиям взаимодействия с грунтом - свая висячая.
2. Сопряжение сваи с ленточным ростверком и фундаментной плитой - жесткое, путем устройства арматурных выпусков длиной не менее 440 мм.
3. Максимальная расчетная нагрузка на сваи 300х300 мм - 83 тс.
4. Отклонения осей свай в плане согласно СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов" не должны превышать:
а) для крайних свай поперек оси свайного ряда - ±6 см;
б) для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда - ±9 см.
5. Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных - ±3 см.
6. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки толщиной 100 мм по слою щебня толщиной 150 мм.
7. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом с тщательным уплотнением (Куп=0,98). 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 19

Схема расположения свайного поля. Секция 2.2 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема сопряжения сваи с ростверком

Спецификация свай

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

1 ГОСТ 19804-2012 Свая С 120.30-8 116 2730 316680

Компоновочная схема. Секция 2.2 УС
Схема расположения свайного поля. Секция 2.2 УС

1-103

104-116

Условное
обозначение

Номера свай по плану
свайного поля

Длина
сваи, м

Марка сваи

Отметка
головы свай

после забивки,
отн./абс., м

Отметка
головы свай

после срубки,
отн./абс., м

Низ
фундамента,
отн./абс., м

Низ сваи,
отн./абс., м

Приме-
чание

12

12

С 120.30-8

С 120.30-8

-2,990
+20,510

-3,490
+20,010

-3,540
+19,960

-15,240
+8,260

-2,990
+20,510

-4,830
+18,670

-4,880
+18,620

-15,240
+8,260

Характеристика свай
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Отметка головы сваи
после срубки

Низ фундамента

50
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отогнуть в тело ростверка

532
Б

Г

Е

Ж

И

Н
М

П
64

А
8

В

11

Д

12

10

К

Л

Н

97

М

П

1 1.1 УС

1.2 
МСД

1.3 УС

1.4 ШС 2.1 ШС

2.2 УС

2.3 
МСД

2.4 УС
6780

15480 15480

67
80

67
80

6780

10 12

Д

К

11с2 12с2 14с2 15с2

Дс2

Ес2

Жс2

Ис2

Кс2

Лс2

Мс2

Нс2

Пс2

15 1045 935 1300 1310

97
5

97
5

1

2

3

4

5

6

7

89 10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28

29

30

31 32 33
34

35 36 37 38 39

40

41

42

43 44

45

4647

48 49 50

51

52

5354

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 65 66 67 68 69 70 71 72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155
157

158 159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

10
12

50
12

80
12

80
68

0
60

0
14

50
14

00
14

00
14

50
13

00
13

00
14

50
14

00
14

50
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
15

00
12

00
12

00
20

90
10

10 1950 1260 1500 1580
15

1200 1470
15

1600 1550 1540 1600 10

10 625 1800 2100 1765
15

1820 865 935 1800 1800 1755 10

10
14

90
15

00
15

00
16

00
15

50
15

50
16

00
13

00
13

00
14

50
14

00
14

50
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
15

00
15

00
15

00
14

90
10

24
0

18
50

12
10

12
00

16
00

15
50

15
50

16
00

13
00

13
00

18
00

12
50

12
50

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

15
00

15
00

15
00

14
90

10

10
19

70
12

60
12

60
12

00
12

70
16

00
11

30
11

00
13

00
13

00
17

40
14

05
11

55
15

00
15

00
18

00
19

50
14

00
14

50
15

00
13

50
19

50
13

40
13

40
13

40
19

70
10

10 1800 1500 1490 1500 15

10 1800 1500 1490 1500 15

10 1800 1500 1490 1500 15

10 1800 1500 1490 1500 15

15 1600 1550 1540 1600 10

15 1600 1550 1540 1600 10

15 1600 1550 1540 1600 10

15 1600 1550 1540 1600 10

15 1600 1550 1540 1600 10

15 1600 1550 1540 1600 10

15 1045 935 1300 1310 1700 10

6300 2700 6300

15300

60
00

48
00

48
00

48
00

43
00

26
00

63
00

45
00

38
10

0
156

Вдоль данного участка
ростверка сваи не забивать

Примечания:
1. Фундаменты запроектированы из забивных свай длиной 12 м сечением 300х300 мм; марка бетона В25 F150 W6. Сваи приняты по серии
1.011.1-10, армируются основной арматурой Ø14 А400 и поперечной Ø5 Вр-I. По условиям взаимодействия с грунтом - свая висячая.
2. Сопряжение сваи с ленточным ростверком и фундаментной плитой - жесткое, путем устройства арматурных выпусков длиной не менее 440 мм.
3. Максимальная расчетная нагрузка на сваи 300х300 мм - 83 тс.
4. Отклонения осей свай в плане согласно СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов" не должны превышать:
а) для крайних свай поперек оси свайного ряда - ±6 см;
б) для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда - ±9 см.
5. Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных - ±3 см.
6. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки толщиной 100 мм по слою щебня толщиной 150 мм.
7. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом с тщательным уплотнением (Куп=0,98). 
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с
кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;

25:10:011500:3545.
Р 20

Схема расположения свайного поля. Секция 2.3
МСД

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема сопряжения сваи с ростверком

Спецификация свай

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

1 ГОСТ 19804-2012 Свая С 120.30-8 168 2730 458640

Компоновочная схема. Секция МДС2.3

Схема расположения свайного поля. Секция 2.3 МСД

1-156

157-168

Условное
обозначение

Номера свай по плану
свайного поля

Длина
сваи, м Марка сваи

Отметка
головы свай

после забивки,
отн./абс., м

Отметка
головы свай

после срубки,
отн./абс., м

Низ
фундамента,
отн./абс., м

Низ сваи,
отн./абс., м

Приме-
чание

12

12

С 120.30-8

С 120.30-8

-2,990
+20,510

-3,490
+20,010

-3,540
+19,960

-15,240
+8,260

-2,990
+20,510

-4,830
+18,670

-4,880
+18,620

-15,240
+8,260

Характеристика свай



Низ сваи

Отметка головы сваи
после срубки

Низ фундамента

50

Отметка головы сваи
после забивки

Ростверк

Оголить арматуру сваи
отогнуть в тело ростверка
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Вдоль данного участка
ростверка сваи не забивать

Примечания:
1. Фундаменты запроектированы из забивных свай длиной 11 м сечением 300х300 мм; марка бетона В25 F150 W6. Сваи приняты по серии
1.011.1-10, армируются основной арматурой Ø14 А400 и поперечной Ø5 Вр-I. По условиям взаимодействия с грунтом - свая висячая.
2. Сопряжение сваи с ленточным ростверком и фундаментной плитой - жесткое, путем устройства арматурных выпусков длиной не менее 440 мм.
3. Максимальная расчетная нагрузка на сваи 300х300 мм - 83 тс.
4. Отклонения осей свай в плане согласно СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов" не должны превышать:
а) для крайних свай поперек оси свайного ряда - ±6 см;
б) для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда - ±9 см.
5. Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных - ±3 см.
6. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки толщиной 100 мм по слою щебня толщиной 150 мм.
7. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом с тщательным уплотнением (Куп=0,98). 
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 21

Схема расположения свайного поля. Секция 2.4 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема сопряжения сваи с ростверком

Спецификация свай

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

1 ГОСТ 19804-2012 Свая С 110.30-8 95 2500 237500

Компоновочная схема. Секция 2.4 УССхема расположения свайного поля. Секция 2.4 УС

1-83

84-95

Условное
обозначение

Номера свай по плану
свайного поля

Длина
сваи, м

Марка сваи

Отметка
головы свай

после забивки,
отн./абс., м

Отметка
головы свай

после срубки,
отн./абс., м

Низ
фундамента,
отн./абс., м

Низ сваи,
отн./абс., м

Приме-
чание

11

11

С 110.30-8

С 110.30-8

-2,990
+20,510

-3,490
+20,010

-3,540
+19,960

-14,240
+9,260

-2,990
+20,510

-4,830
+18,670

-4,880
+18,620

-14,240
+9,260

Характеристика свай



532
Б

Г

Е

Ж

И

Н
М

П
64

А
8

В

11

Д

12

10

К

Л

Н

97

М

П

1 1.1 УС

1.2
МСД

1.3 УС

1.4 ШС 2.1 ШС

2.2 УС

2.3 
МСД

2.4 УС

6780

15480

67
80

67
80

15480

6780

Примечания:
1. Фундаменты выполнять из бетона класса B30 F150 W6.
2. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки В7,5 толщиной 100 мм и выносом за грань фундамента на 200 
мм в каждую сторону.  Бетонную подготовку выполнить по слою ЩГП толщиной 150 мм и выносом за грань бетонной подготовки на 150 мм в
каждую сторону.
3. По наружному контуру подвала и фундамента установить утеплитель Пеноплэкс Основа толщиной 80 мм.
4. Армирование выполнять отдельными стержнями, плоскими и пространственными каркасами согласно сечениям и узлам армирования
(см. листы 34-35).
5. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом слоями по 20 см с тщательным уплотнением (Куп=0,95). Под полы выполнять
подсыпку из смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 от кровли грунтов природного сложения до низа бетонной подготовки. 
6. По длине ростверка в нем устраиваются пазы для установки сборных панелей подвала. 

2 5

Б

Г

3с1 6с1 8с1 10с1 13с1

Ас1

Бс1

Вс1

Гс1

24900

63
00

27
00

63
00

15
30

0

240
260

6690
250 250

3800
250 250

2100
250 250

10290
260

240

24
0

26
0

58
05

23
5

26
5

21
70

26
5

23
5

58
05

26
0

24
0

24380

29
95

50
0

23
10

51
05

12
00

2450 1850

240
260

6690
250 250

3800
250 250

2100
250 250

10290
260

240

24
0

26
0

58
05

23
5

26
5

21
70

26
5

23
5

58
05

26
0

24
0

2 (22)

7200 4300 2600 10800

1 (22)

500 500 500 500 500

50
0

50
0

50
0

500 500500500 500

530

51
5

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

1(34)

1(34)Рм-1

Рм-3

Рм-2

2 (35)

1 (35)

25380

15
78

0

Секция 1.2 МСД
7080

17
0

6с1

Вс1

26
5

23
5

50
0

26
5

23
5

50
0

250 250

500

26
5

25
0

15
50

32
0

25
20

20
0

250 280 1720 200

51
5

51
05

2450

530

3(34)

3(34)

4(34) 4(34)

8с1 10с1

50
0

250 250

500

250 250

500

1180 1050 15
0

11
0

24
0

2(34)

2(34)

Зуб под ЛМ
110х110 мм

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.

 №
по

дл
.

По
дп

. и
да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А2А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 22

Схема расположения ростверка. Секция 1.1 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Компоновочная схема. Секция 1.1 УС

Схема расположения ростверка. Секция 1.1 УС

Фрагмент 2

Фрагмент 1
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Примечания:
1. Фундаменты выполнять из бетона класса B30 F150 W6.
2. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки В7,5 толщиной 100 мм и выносом за грань фундамента на 200 
мм в каждую сторону.  Бетонную подготовку выполнить по слою ЩГП толщиной 150 мм и выносом за грань бетонной подготовки на 150 мм в
каждую сторону.
3. По наружному контуру подвала и фундамента установить утеплитель Пеноплэкс Основа толщиной 80 мм.
4. Армирование выполнять отдельными стержнями, плоскими и пространственными каркасами согласно сечениям и узлам армирования
(см. листы 34-35).
5. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом слоями по 20 см с тщательным уплотнением (Куп=0,95). Под полы выполнять
подсыпку из смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 от кровли грунтов природного сложения до низа бетонной подготовки. 
6. По длине ростверка в нем устраиваются пазы для установки сборных панелей подвала. 
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с
кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;

25:10:011500:3545.
Р 23

Схема расположения ростверка. Секция 1.2 МСД

08.25
08.25

08.25
08.25

Компоновочная схема. Секция 1.2 МСД

Схема расположения ростверка. Секция 1.2 МСД
Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Примечания:
1. Фундаменты выполнять из бетона класса B30 F150 W6.
2. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки В7,5 толщиной 100 мм и выносом за грань фундамента на 200 
мм в каждую сторону.  Бетонную подготовку выполнить по слою ЩГП толщиной 150 мм и выносом за грань бетонной подготовки на 150 мм в
каждую сторону.
3. По наружному контуру подвала и фундамента установить утеплитель Пеноплэкс Основа толщиной 80 мм.
4. Армирование выполнять отдельными стержнями, плоскими и пространственными каркасами согласно сечениям и узлам армирования
(см. листы 34-35).
5. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом слоями по 20 см с тщательным уплотнением (Куп=0,95). Под полы выполнять
подсыпку из смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 от кровли грунтов природного сложения до низа бетонной подготовки. 
6. По длине ростверка в нем устраиваются пазы для установки сборных панелей подвала. 
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НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 24

Схема расположения ростверка. Секция 1.3 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Компоновочная схема. Секция 1.3 УССхема расположения ростверка. Секция 1.3 УС Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Примечания:
1. Фундаменты выполнять из бетона класса B30 F150 W6.
2. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки В7,5 толщиной 100 мм и выносом за грань фундамента на 200 
мм в каждую сторону.  Бетонную подготовку выполнить по слою ЩГП толщиной 150 мм и выносом за грань бетонной подготовки на 150 мм в
каждую сторону.
3. По наружному контуру подвала и фундамента установить утеплитель Пеноплэкс Основа толщиной 80 мм.
4. Армирование выполнять отдельными стержнями, плоскими и пространственными каркасами согласно сечениям и узлам армирования
(см. листы 34-35).
5. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом слоями по 20 см с тщательным уплотнением (Куп=0,95). Под полы выполнять
подсыпку из смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 от кровли грунтов природного сложения до низа бетонной подготовки. 
6. По длине ростверка в нем устраиваются пазы для установки сборных панелей подвала. 
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 25

Схема расположения ростверка. Секция 1.4 ШС

08.25
08.25

08.25
08.25

Компоновочная схема. Секция 1.4 ШССхема расположения ростверка. Секция 1.4 ШС

Фрагмент 1

Фрагмент 2
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Примечания:
1. Фундаменты выполнять из бетона класса B30 F150 W6.
2. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки В7,5 толщиной 100 мм и выносом за грань фундамента на 200 
мм в каждую сторону.  Бетонную подготовку выполнить по слою ЩГП толщиной 150 мм и выносом за грань бетонной подготовки на 150 мм в
каждую сторону.
3. По наружному контуру подвала и фундамента установить утеплитель Пеноплэкс Основа толщиной 80 мм.
4. Армирование выполнять отдельными стержнями, плоскими и пространственными каркасами согласно сечениям и узлам армирования
(см. листы 34-35).
5. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом слоями по 20 см с тщательным уплотнением (Куп=0,95). Под полы выполнять
подсыпку из смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 от кровли грунтов природного сложения до низа бетонной подготовки. 
6. По длине ростверка в нем устраиваются пазы для установки сборных панелей подвала. 
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НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 26

Схема расположения ростверка. Секция 2.1 ШС

08.25
08.25

08.25
08.25

Компоновочная схема. Секция 2.1 ШС
Схема расположения ростверка. Секция 2.1 ШС

Фрагмент 2

Фрагмент 1
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Примечания:
1. Фундаменты выполнять из бетона класса B30 F150 W6.
2. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки В7,5 толщиной 100 мм и выносом за грань фундамента на 200 
мм в каждую сторону.  Бетонную подготовку выполнить по слою ЩГП толщиной 150 мм и выносом за грань бетонной подготовки на 150 мм в
каждую сторону.
3. По наружному контуру подвала и фундамента установить утеплитель Пеноплэкс Основа толщиной 80 мм.
4. Армирование выполнять отдельными стержнями, плоскими и пространственными каркасами согласно сечениям и узлам армирования
(см. листы 34-35).
5. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом слоями по 20 см с тщательным уплотнением (Куп=0,95). Под полы выполнять
подсыпку из смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 от кровли грунтов природного сложения до низа бетонной подготовки. 
6. По длине ростверка в нем устраиваются пазы для установки сборных панелей подвала. 
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СапегаРазработал
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 27

Схема расположения ростверка. Секция 2.2 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Компоновочная схема. Секция 2.2 УС

Схема расположения ростверка. Секция 2.2 УС Фрагмент 2Фрагмент 1
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Примечания:
1. Фундаменты выполнять из бетона класса B30 F150 W6.
2. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки В7,5 толщиной 100 мм и выносом за грань фундамента на 200 
мм в каждую сторону.  Бетонную подготовку выполнить по слою ЩГП толщиной 150 мм и выносом за грань бетонной подготовки на 150 мм в
каждую сторону.
3. По наружному контуру подвала и фундамента установить утеплитель Пеноплэкс Основа толщиной 80 мм.
4. Армирование выполнять отдельными стержнями, плоскими и пространственными каркасами согласно сечениям и узлам армирования
(см. листы 34-35).
5. Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом слоями по 20 см с тщательным уплотнением (Куп=0,95). Под полы выполнять
подсыпку из смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 от кровли грунтов природного сложения до низа бетонной подготовки. 
6. По длине ростверка в нем устраиваются пазы для установки сборных панелей подвала. 
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с
кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;

25:10:011500:3545.
Р 28

Схема расположения ростверка. Секция 2.3 МСД

08.25
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08.25
08.25

Компоновочная схема. Секция МДС2.3

Схема расположения ростверка. Секция 2.3 МСД

Фрагмент 2

Фрагмент 1



532
Б

Г

Е

Ж

И

Н
М

П
64

А
8

В

11

Д

12

10

К

Л

Н

97

М

П

1 1.1 УС

1.2 
МСД

1.3 УС

1.4 ШС 2.1 ШС

2.2 УС

2.3 
МСД

2.4 УС

6780 6780

15480 15480

67
80

67
80

Примечания:
1. Фундаменты выполнять из бетона класса B30 F150 W6.
2. По всей длине ростверка предусмотреть под ним укладку бетонной подготовки В7,5 толщиной 100 мм и выносом за грань фундамента на 200 
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(см. листы 34-35).
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6. По длине ростверка в нем устраиваются пазы для установки сборных панелей подвала. 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 29

Схема расположения ростверка. Секция 2.4 УС
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Схема расположения ростверка. Секция 2.4 УС
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DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 30

Схема выпусков. Секции 1.1 УС, 1.2 МСД
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Схема выпусков из ростверка. Секция 1.1 УССхема выпусков из ростверка. Секция 1.2 МСД

1 а - а
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25:10:011500:3545.

Р 31

Схема выпусков. Секции 1.3 УС, 1.4 ШС
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Схема выпусков из ростверка. Секция 1.3 УС Схема выпусков из ростверка. Секция 1.4 ШС
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Р 32

Схема выпусков. Секции 2.1 ШС, 2.2 УС
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Схема выпусков из ростверка. Секция 2.1 ШС Схема выпусков из ростверка. Секция 2.2 УС
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Р 33

Схема выпусков. Секции 2.3 МСД, 2.4 УС
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Схема выпусков из ростверка. Секция 2.3 МСД Схема выпусков из ростверка. Секция 2.4 УС
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Комплексная застройка "ДНС Сити"
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Р 34
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Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 35

Узлы 1-2, Фрагмент 2 (Армирование), Принцип
армирования выступов ростверка, Схемы

стыковки основной арматуры
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08.25
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Фрагмент 2 (22)
(Армирование)

Принцип армирования выступов ростверка
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-ширина паза 240 мм;

-ширина паза 210 мм;
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Р 36

Схема пазов в ростверке. Секции 1.1 УС, 1.2 МСД,
1.3 УС, 1.4 ШС

08.25
08.25

08.25
08.25

Секция 1.1 УС Секция 1.2 МСД Секция 1.3 УС

Секция 1.4 ШС

Условные обозначения
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-ширина паза 240 мм;

-ширина паза 210 мм;

-ширина паза 150-500 мм;
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Р 37

Схема пазов в ростверке. Секции 2.1 ШС, 2.2 УС, 2.3
МСД, 1.4 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Секция 2.1 ШС Секция 2.2 УС Секция 2.3 МСД

Секция 2.4 УС

Условные обозначения



Гидроизоляция Кальматрон-Кистевой
(устроить по верху ростверка)

Битумная гидроизоляция - 1 слой
по оголовкам свай

Техноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера
(устроить по бетон. подготовке с

вырезами под оголовки свай)

150 200

20
12

0
10

0
80

30
0

Бетонная подготовка B7,5
100x100ЩГП (смесь С5)

Техноэласт ЭПП
в 1 слой по слою праймера

Ж/б монолитная плита
Техноэласт ЭПП
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1
Бетонная подготовка B7,5
Пленка ПВХ 150-200 мкм, марки "Т" ГОСТ 10354-82
Теплоизоляция ППС-25
Выравнивающий слой ЩГП (С5)
Уплотненный грунт основания
Грунт обратной засыпки

-120 мм
-1 слой
-1 слой
-100 мм
-1 слой
-80 мм

-300 мм

ур.ч.п.
-2.850

150200

-2.870

20

150

Гидроизоляция Кальматрон-Кистевой
(устроить по верху ростверка)

Полимерная эластичная
композиция

Техноэласт ЭПП

Жгут Вилатерм
30 мм

Техноэласт ЭПП
усиление стыка

Шов примыкания
Пеноплэкс XPS t=20 мм

Пленка ПВХ 150-200 мм
Марки "Т" ГОСТ 10354-82

Галтель из M200
100x100

Техноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

Техноэласт Фундамент Терра
Усиление стыка

Техноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

Однослойная
стеновая панель

Галтель из М200
100х100

Бетонная подготовка В7,5
100х100

ЩГП (смесь С5)

Экструзионный
пенополистирол (XPS)

Техоноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

(устроить по бетон. подготовке с
вырезами под оголовки свай)

Битумная гидроизоляция - 1 слой
по оголовкам свай

Техоноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

Гидроизоляция Кальматрон-Кистевой
(устроить по верху ростверка)

Техоноэласт Фундамент Терра
усиление стыка

Ж/б монолитная плита
Техноэласт ЭПП
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1
Бетонная подготовка B7,5
Пленка ПВХ 150-200 мкм, марки "Т" ГОСТ 10354-82
Теплоизоляция ППС-25
Выравнивающий слой ЩГП (С5)
Уплотненный грунт основания
Грунт обратной засыпки

-120 мм
-1 слой
-1 слой
-100 мм
-1 слой
-80 мм

-300 мм

150 200 250 250 200 150

20
12

0
10

0
80

30
0

А
-2.870 -2.850

ур.ч.п.

В

100 300 100 170 100 300 100

Б

200 470 200

Экструзионный
пенополистирол (XPS)

Р-р М350

Однослойная
стеновая панель

Однослойная
стеновая панель

Р-р М350

Гидроизоляция Кальматрон-Кистевой
(устроить по верху ростверка)

Гидроизоляция Кальматрон-Кистевой
(устроить по верху ростверка)

Битумная гидроизоляция - 1 слой170

Техоноэласт Фундамент Терра

Технониколь Флекс
слой усиления

Ж/б монолитная плита
Техноэласт ЭПП
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1
Бетонная подготовка B7,5
Пленка ПВХ 150-200 мкм, марки "Т" ГОСТ 10354-82
Теплоизоляция ППС-25
Выравнивающий слой ЩГП (С5)
Уплотненный грунт основания
Грунт обратной засыпки

-120 мм
-1 слой
-1 слой
-100 мм
-1 слой
-80 мм

-300 мм

Галтель из М200
100х100

Бетонная подготовка В7.5

ЩГП (смесь С5)
Техоноэласт Фундамент Терра

1 слой по слою праймера

Техоноэласт Фундамент Терра
по слою праймера

Р-р М200

Бетон пояса

Техоноэласт Фундамент Терра
усиление стыка

20
12

0
10

0
80

30
0

-2.870

-2.940

-2.850
ур.ч.п.

-3.540

-3.640

-3.790
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Р 38

Гидроизоляционные узлы

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема устройства изоляционных слоев по ростверку

А В

Схема устройства изоляционных слоев по деформационному шву

Б

Схема устройства изоляционных слоев по опиранию лестницы на ростверк



по А (38)

Г

В*

Р-р М300

Гидроизоляцию завести
на тело панели

Грунт обратной
засыпки

Р-р М300

Стыковочный стержень

Стеновая панель

Битумная гидроизоляция за 1 раз
(устроить по верху ростверка)

Техоноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

Галтель из М200
100х100

Пристенный дренаж
показан условно

Техоноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

Битумная гидроизоляция за 1 раз
по оголовкам свай

ЩГП (смесь С5)

Бетонная подготовка

Гидроизоляция Кальматрон-Кистевой
(устроить по верху ростверка)

Техоноэласт Фундамент Терра
усиление стыка

Техоноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

Защитная мембрана по типу PLANTER
Утеплитель Пеноплэкс Основа
Техоноэласт Фундамент Терра
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1
Стеновая панель

-8,5 мм
-80 мм
-1 слой

-200 мм

Ж/б монолитная плита
Техноэласт ЭПП
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1
Бетонная подготовка B7,5
Пленка ПВХ 150-200 мкм, марки "Т" ГОСТ 10354-82
Теплоизоляция ППС-25
Выравнивающий слой ЩГП (С5)
Уплотненный грунт основания
Грунт обратной засыпки

-120 мм
-1 слой
-1 слой
-100 мм
-1 слой
-80 мм

-300 мм

-2.870

-3.540

-3.640

ур. земли
перем. 12

20

80 200

+0.000

20
12

0
10

0
80

30
0

200 150150 200

10
0

10
0

70
10

0

-3.790

см. альбом  DP-0125-002-АР

Защитная мембрана по типу PLANTER
Утеплитель Пеноплэкс Основа
Техоноэласт Фундамент Терра
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1
Стеновая панель

-8,5 мм
-80 мм
-1 слой

-200 мм

Галтель из М200
100х100

Техоноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

Техоноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

(устроить по бетонной подготовке
с вырезами под оголовки свай)

Техоноэласт Фундамент Терра
усиление стыка

10
0

Р-р М350

Битумная гидроизоляция за 1 раз

Галтель из М200
100х100 мм

Гидроизоляция Кальматрон-Кистевой
(устроить по верху ростверка)

Техоноэласт Фундамент Терра
усиление стыка

Техоноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

200

10
0

48

10
0

Защитная мембрана
по типу PLANTER

Утеплитель Пеноплэкс Основа
80 мм
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Р 39

Гидроизоляционные узлы

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема устройства изоляционных слоев по стене в грунте В*

Г



Стеновая панель подвала

Уплотняющий жгут Ø30

Основной слой гидроизоляции
Техноэласт Терра

Усиление гидроизоляции
Техноэласт Терра

Герметизирующая
мастика

Стеновая панель
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1
Гидроизоляция Техноэласт Терра
Утеплитель Пеноплэкс Основа
Защитная мембрана по типу PLANTER

-200 мм

-1 слой
-80 мм

-8,5 мм

ЦПР

200

≥ 
20

0
20

≥ 
20

0

по А

по В

-2.850
ур.ч.п.

-2.870

-4.280

-4.880

Стеновая панель
лифтовой шахты

Стеновая панель
лифтовой шахты

Стеновая панель

Галтель из М200
100х100

Бетонная подготовка В7.5

ЩГП (смесь С5)

Техоноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

Битумная гидроизоляция за 1 раз
по оголовкам свай

Техоноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

Гидроизоляция Кальматрон-Кистевой
(устроить по верху ростверка)

(устроить по бетонной подготовке
с вырезами под оголовки свай)

20
12

0

10
0

80

30
0

200 150150 200

-4.980

-5.130

Техоноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера

Герметизирующая
мастика

Защитная мембрана по типу PLANTER
Утеплитель Пеноплэкс Основа
Техоноэласт Фундамент Терра
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1
Стеновая панель

-8,5 мм
-80 мм
-1 слой

-200 мм

70 130

90
11

0

≥ 200

≥ 
10

0

20

Стеновая панель подвала

Уплотняющий жгут Ø30

ЦПР

Основной слой гидроизоляции
Техноэласт Терра

Усиление гидроизоляции
Техноэласт Терра

11
0

90
47

0
90

11
0

110 90

200

80
Стеновая панель подвала

ЦПР

ЦПР

Стеновая панель подвала

50

Техноэласт Флекс
см. п.п. 1

Герметизирующая
мастика

Гернитовый шнур Ø80
см. п.п. 2

Герметизирующая
мастика

20

см. альбом DP-0125-002-КЖС.У2

90
11

0 20
0

90
11

0

20
0

110 90

200

11
0

90 20
0

Стеновая панель подвала

ЦПР

Стеновая панель подвала

ЦПР

70 100

170

Стеновая панель подвала

ЦПРУплотняющий жгут Ø30

Техноэласт Флекс
см. п.п. 1

Герметизирующая
мастика

Гернитовый шнур Ø80
см. п.п. 2

Герметизирующая
мастика

Герметизирующая
мастика

Уплотняющий жгут Ø30

Герметизирующая
мастика

см. альбом DP-0125-002-КЖС.У2

см. альбом DP-0125-002-КЖС.У2
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 40

Гидроизоляционные узлы

08.25
08.25

08.25
08.25

Устройство изоляционных слоев по рядовому стыку наружного контура стен подвала
Схема устройства изоляционных слоев по приямку под лифтовую шахту

Устройство изоляционных слоев по угловому стыку наружного контура стен подвала

Устройство изоляционных слоев по рядовому деформационному шву Устройство изоляционных слоев по угловому деформационному шву
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ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 41

Графическая ведомость арматурных деталей

08.25
08.25

08.25
08.25

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 8

A=640;
B=106;
C=640;
α=90.00°;
dоп=70

П 9

A=530;
B=106;
C=530;
α=90.00°;
dоп=70

П 10

A=340;
B=50;
C=340;
α=90.00°;
dоп=30

Ш 1

A=37;
B=408;
C=40;
α=45.00°;
dоп=20

Ш 2

A=37;
B=242;
C=40;
α=45.00°;
dоп=20

Ш 3

A=37;
B=122;
C=40;
α=45.00°;
dоп=20

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Д 1

A=473;
B=270;
x=70;
x'=70;
α=90.00°;
dоп=25

П 1

A=820;
B=473;
C=820;
α=90.00°;
dоп=90

П 2

A=700;
B=502;
C=700;
α=90.00°;
dоп=90

П 3

A=1060;
B=390;
C=1060;
α=90.00°;
dоп=70

П 4

A=1060;
B=226;
C=1060;
α=90.00°;
dоп=70

П 5

A=1060;
B=106;
C=1060;
α=90.00°;
dоп=70

П 6

A=640;
B=226;
C=640;
α=90.00°;
dоп=70

П 7

A=530;
B=390;
C=530;
α=90.00°;
dоп=70
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ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
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DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 42

Спецификации на ростверк. Секции 1.1 УС, 1.2 МСД,
1.3 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Спецификация к армированию ростверка. Секция 1.1 УС

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲С̲б̲о̲р̲о̲ч̲н̲ы̲е̲ ̲е̲д̲и̲н̲и̲ц̲ы̲ ̲ ̲                                                                                                                                           

Кр-1 см. лист Каркас Кр-1 7 7.66 53.62

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C Lобщ(мп) 1907.5 1.998 3811.19

2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C Lобщ(мп) 545.23 1.208 658.64

3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C Lобщ(мп) 740.18 0.222 164.32

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1646 3130 1.02 3192.6

ОС1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 850 16 1.7 27.2

ОС2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 16 А500C L = 240 3 0.38 1.14

ОС3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 10 А500C L = 1010 1 0.63 0.63

П1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 2030 103 4.06 418.18

П2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 1820 78 3.64 283.92

П3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2445 8 2.96 23.68

П4 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2280 7 2.76 19.32

П5 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2160 14 2.61 36.54

П6 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1440 16 1.74 27.84

П7 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1385 8 1.68 13.44

П8 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1320 35 1.6 56

П9 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1100 14 1.33 18.62

П10 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C L = 705 1620 0.16 259.2

Ш1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 540 72 0.22 15.84

Ш2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 370 39 0.15 5.85

Ш3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 250 126 0.1 12.6

Спецификация к армированию ростверка. Секция 1.2 МСД

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲С̲б̲о̲р̲о̲ч̲н̲ы̲е̲ ̲е̲д̲и̲н̲и̲ц̲ы̲ ̲ ̲                                                                                                                                           

Кр-1 см. лист Каркас Кр-1 7 7.66 53.62

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C Lобщ(мп)
2624.0

4 1.998 5242.83

2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C Lобщ(мп) 616.33 1.208 744.53

3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C Lобщ(мп) 1065.9 0.222 236.63

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1646 4504 1.02 4594.08

ОС1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 850 16 1.7 27.2

ОС2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 16 А500C L = 240 3 0.38 1.14

ОС3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 10 А500C L = 1010 1 0.63 0.63

П1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 2030 144 4.06 584.64

П2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 1820 78 3.64 283.92

П3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2445 8 2.96 23.68

П4 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2280 7 2.76 19.32

П5 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2160 14 2.61 36.54

П6 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1440 16 1.74 27.84

П7 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1385 8 1.68 13.44

П8 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1320 37 1.6 59.2

П9 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1100 14 1.33 18.62

П10 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C L = 705 2368 0.16 378.88

Ш1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 540 72 0.22 15.84

Ш2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 370 27 0.15 4.05

Ш3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 250 199 0.1 19.9

Спецификация к армированию ростверка. Секция 1.3 ШС

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲С̲б̲о̲р̲о̲ч̲н̲ы̲е̲ ̲е̲д̲и̲н̲и̲ц̲ы̲ ̲ ̲                                                                                                                                           

Кр-1 см. лист Каркас Кр-1 7 7.66 53.62

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C Lобщ(мп) 2068.2 1.998 4132.26

2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C Lобщ(мп) 616.33 1.208 744.53

3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C Lобщ(мп) 810.92 0.222 180.02

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1646 3434 1.02 3502.68

ОС1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 850 16 1.7 27.2

ОС2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 16 А500C L = 240 3 0.38 1.14

ОС3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 10 А500C L = 1010 1 0.63 0.63

П1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 2030 120 4.06 487.2

П2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 1820 78 3.64 283.92

П3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2445 8 2.96 23.68

П4 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2280 7 2.76 19.32

П5 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2160 14 2.61 36.54

П6 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1440 16 1.74 27.84

П7 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1385 8 1.68 13.44

П8 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1320 37 1.6 59.2

П9 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1100 14 1.33 18.62

П10 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C L = 705 1811 0.16 289.76

Ш1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 540 72 0.22 15.84

Ш2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 370 27 0.15 4.05

Ш3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 250 199 0.1 19.9

Ведомость материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.т

Приме-
чание

ГОСТ 25607-2009 Смесь ЩГП С5 27.56

ГОСТ 26633-2015 Бетон В30 W6 F150 57.62 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5 14 м³

Ведомость материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.т

Приме-
чание

ГОСТ 25607-2009 Смесь ЩГП С5 39.05

ГОСТ 26633-2015 Бетон В30 W6 F150 81.39 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5 20.16 м³

Ведомость материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.т

Приме-
чание

ГОСТ 25607-2009 Смесь ЩГП С5 29.92

ГОСТ 26633-2015 Бетон В30 W6 F150 63.4 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5 15.4 м³

Утеплитель Пеноплэкс основа t=80

Галтель из M200 100x100

Техноэласт Фундамент Терра 1 слой

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1

Защитная мембрана PLANTER

Битумная гидроизоляция 1 слой

Гернитовый шнур Ø80

Технониколь флекс

293,32 м2

391,24 м.п.

983,26 м2

649,39 м2

325,47 м2

88,21 м2

13,84 м.п.

10,24 м2

Утеплитель Пеноплэкс основа t=80

Галтель из M200 100x100

Техноэласт Фундамент Терра 1 слой

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1

Защитная мембрана PLANTER

Битумная гидроизоляция 1 слой

Гернитовый шнур Ø80

Технониколь флекс

322,28 м2

527,13 м.п.

1263,08 м2

822,31 м2

359,09 м2

127,00 м2

22,54 м.п.

16,68 м2

Утеплитель Пеноплэкс основа t=80

Галтель из M200 100x100

Техноэласт Фундамент Терра 1 слой

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1

Защитная мембрана PLANTER

Битумная гидроизоляция 1 слой

Гернитовый шнур Ø80

Технониколь флекс

245,41 м2

396,15 м.п.

964,90 м2

634,67 м2

272,66 м2

96,00 м2

13,84 м.п.

10,24 м2
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DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 43

Спецификации на ростверк. Секции 1.4 ШС, 2.1 ШС,
2.2 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Спецификация к армированию ростверка. Секция 1.4 ШС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲С̲б̲о̲р̲о̲ч̲н̲ы̲е̲ ̲е̲д̲и̲н̲и̲ц̲ы̲ ̲ ̲                                                                                                                                           

Кр-1 см. лист Каркас Кр-1 7 7.66 53.62

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C Lобщ(мп) 2093.7
4

1.998 4183.29

2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C Lобщ(мп) 578.65 1.208 699.01

3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C Lобщ(мп) 826.98 0.222 183.59

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1646 3500 1.02 3570

ОС1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 850 16 1.7 27.2

ОС2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 16 А500C L = 240 3 0.38 1.14

ОС3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 10 А500C L = 1010 1 0.63 0.63

П1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 2030 107 4.06 434.42

П2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 1820 78 3.64 283.92

П3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2445 12 2.96 35.52

П4 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2280 7 2.76 19.32

П5 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2160 14 2.61 36.54

П6 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1440 16 1.74 27.84

П7 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1385 4 1.68 6.72

П8 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1320 35 1.6 56

П9 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1100 14 1.33 18.62

П10 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C L = 705 1819 0.16 291.04

Ш1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 540 72 0.22 15.84

Ш2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 370 39 0.15 5.85

Ш3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 250 126 0.1 12.6

Спецификация к армированию ростверка. Секция 2.1 ШС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲С̲б̲о̲р̲о̲ч̲н̲ы̲е̲ ̲е̲д̲и̲н̲и̲ц̲ы̲ ̲ ̲                                                                                                                                           

Кр-1 см. лист Каркас Кр-1 7 7.66 53.62

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C Lобщ(мп) 2030.3
8

1.998 4056.7

2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C Lобщ(мп) 545.23 1.208 658.64

3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C Lобщ(мп) 796.24 0.222 176.77

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1646 3372 1.02 3439.44

ОС1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 850 16 1.7 27.2

ОС2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 16 А500C L = 240 3 0.38 1.14

ОС3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 10 А500C L = 1010 1 0.63 0.63

П1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 2030 111 4.06 450.66

П2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 1820 78 3.64 283.92

П3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2445 12 2.96 35.52

П4 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2280 7 2.76 19.32

П5 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2160 14 2.61 36.54

П6 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1440 16 1.74 27.84

П7 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1385 4 1.68 6.72

П8 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1320 35 1.6 56

П9 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1100 14 1.33 18.62

П10 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C L = 705 1745 0.16 279.2

Ш1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 540 72 0.22 15.84

Ш2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 370 39 0.15 5.85

Ш3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 250 126 0.1 12.6

Спецификация к армированию ростверка. Секция 2.2 УС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲С̲б̲о̲р̲о̲ч̲н̲ы̲е̲ ̲е̲д̲и̲н̲и̲ц̲ы̲ ̲ ̲                                                                                                                                           

Кр-1 см. лист Каркас Кр-1 7 7.66 53.62

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C Lобщ(мп) 2025.6
8

1.998 4047.31

2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C Lобщ(мп) 616.33 1.208 744.53

3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C Lобщ(мп) 754.78 0.222 167.56

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1646 3314 1.02 3380.28

ОС1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 850 16 1.7 27.2

ОС2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 16 А500C L = 240 3 0.38 1.14

ОС3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 10 А500C L = 1010 1 0.63 0.63

П1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 2030 120 4.06 487.2

П2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 1820 78 3.64 283.92

П3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2445 8 2.96 23.68

П4 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2280 7 2.76 19.32

П5 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2160 14 2.61 36.54

П6 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1440 16 1.74 27.84

П7 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1385 8 1.68 13.44

П8 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1320 37 1.6 59.2

П9 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1100 14 1.33 18.62

П10 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C L = 705 1741 0.16 278.56

Ш1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 540 72 0.22 15.84

Ш2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 370 27 0.15 4.05

Ш3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 250 199 0.1 19.9

Ведомость материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.т

Приме-
чание

ГОСТ 25607-2009 Смесь ЩГП С5 30.45

ГОСТ 26633-2015 Бетон В30 W6 F150 64.06 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5 15.61 м³

Ведомость материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.т

Приме-
чание

ГОСТ 25607-2009 Смесь ЩГП С5 29.77

ГОСТ 26633-2015 Бетон В30 W6 F150 61.76 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5 14.98 м³

Ведомость материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.т

Приме-
чание

ГОСТ 25607-2009 Смесь ЩГП С5 28.19

ГОСТ 26633-2015 Бетон В30 W6 F150 61.3 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5 14.77 м³

Утеплитель Пеноплэкс основа t=80

Галтель из M200 100x100

Техноэласт Фундамент Терра 1 слой

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1

Защитная мембрана PLANTER

Битумная гидроизоляция 1 слой

Гернитовый шнур Ø80

Технониколь флекс

321,44 м2

438,55 м.п.

1086,58 м2

717,15 м2

358,48 м2

100,59 м2

6,60 м.п.

4,88 м2

Утеплитель Пеноплэкс основа t=80

Галтель из M200 100x100

Техноэласт Фундамент Терра 1 слой

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1

Защитная мембрана PLANTER

Битумная гидроизоляция 1 слой

Гернитовый шнур Ø80

Технониколь флекс

307,81 м2

420,24 м.п.

1046,02 м2

688,90 м2

342,48 м2

96,27 м2

13,84 м.п.

10,24 м2

Утеплитель Пеноплэкс основа t=80

Галтель из M200 100x100

Техноэласт Фундамент Терра 1 слой

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1

Защитная мембрана PLANTER

Битумная гидроизоляция 1 слой

Гернитовый шнур Ø80

Технониколь флекс

233,18 м2

381,36 м.п.

932,37 м2

610,76 м2

259,91 м2

92,47 м2

22,54 м.п.

16,68 м2
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Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с
кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;

25:10:011500:3545.
Р 44

Спецификации на ростверк. Секции 2.3 МСД, 2.4
УС, Ведомость расхода стали на устройство

ростверка

08.25
08.25

08.25
08.25

Спецификация к армированию ростверка. Секция 2.3 МСД

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲С̲б̲о̲р̲о̲ч̲н̲ы̲е̲ ̲е̲д̲и̲н̲и̲ц̲ы̲ ̲ ̲                                                                                                                                           

Кр-1 см. лист Каркас Кр-1 7 7.66 53.62

 ̲ ̲Д̲е̲т ̲а ̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C Lобщ(мп)
2746.9

2 1.998 5488.35

2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C Lобщ(мп) 616.33 1.208 744.53

3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C Lобщ(мп) 1113.2 0.222 247.13

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1646 4716 1.02 4810.32

ОС1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 850 16 1.7 27.2

ОС2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 16 А500C L = 240 3 0.38 1.14

ОС3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 10 А500C L = 1010 1 0.63 0.63

П1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 2030 144 4.06 584.64

П2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 1820 78 3.64 283.92

П3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2445 8 2.96 23.68

П4 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2280 7 2.76 19.32

П5 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2160 14 2.61 36.54

П6 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1440 16 1.74 27.84

П7 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1385 8 1.68 13.44

П8 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1320 37 1.6 59.2

П9 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1100 14 1.33 18.62

П10 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C L = 705 2499 0.16 399.84

Ш1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 540 72 0.22 15.84

Ш2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 370 27 0.15 4.05

Ш3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 250 199 0.1 19.9

Спецификация к армированию ростверка. Секция 2.4 УС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲С̲б̲о̲р̲о̲ч̲н̲ы̲е̲ ̲е ̲д̲и̲н̲и̲ц̲ы̲ ̲ ̲                                                                                                                                           

Кр-1 см. лист Каркас Кр-1 7 7.66 53.62

 ̲ ̲Д̲е̲т ̲а ̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C Lобщ(мп) 1751.98 1.998 3500.46

2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C Lобщ(мп) 545.23 1.208 658.64

3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C Lобщ(мп) 660.68 0.222 146.67

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1646 2836 1.02 2892.72

ОС1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 850 16 1.7 27.2

ОС2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 16 А500C L = 240 3 0.38 1.14

ОС3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 10 А500C L = 1010 1 0.63 0.63

П1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 2030 104 4.06 422.24

П2 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 18 А500C L = 1820 78 3.64 283.92

П3 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2445 8 2.96 23.68

П4 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2280 7 2.76 19.32

П5 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 2160 14 2.61 36.54

П6 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1440 16 1.74 27.84

П7 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1385 8 1.68 13.44

П8 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1320 35 1.6 56

П9 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 14 А500C L = 1100 14 1.33 18.62

П10 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 6 А500C L = 705 1477 0.16 236.32

Ш1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 540 72 0.22 15.84

Ш2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 370 39 0.15 5.85

Ш3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 250 126 0.1 12.6

Ведомость материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,

ед.т
Приме-
чание

ГОСТ 25607-2009 Смесь ЩГП С5 42.01

ГОСТ 26633-2015 Бетон В30 W6 F150 85.53 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5 21.51 м³

Ведомость материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,

ед.т
Приме-
чание

ГОСТ 25607-2009 Смесь ЩГП С5 24.27

ГОСТ 26633-2015 Бетон В30 W6 F150 53.02 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5 12.53 м³

Утеплитель Пеноплэкс основа t=80

Галтель из M200 100x100

Техноэласт Фундамент Терра 1 слой

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1

Защитная мембрана PLANTER

Битумная гидроизоляция 1 слой

Гернитовый шнур Ø80

Технониколь флекс

336,87 м2

555,96 м.п.

1325,10 м2

865,06 м2

375,45 м2

132,61 м2

13,84 м.п.

10,24 м2

Утеплитель Пеноплэкс основа t=80

Галтель из M200 100x100

Техноэласт Фундамент Терра 1 слой

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1

Защитная мембрана PLANTER

Битумная гидроизоляция 1 слой

Гернитовый шнур Ø80

Технониколь флекс

265,10 м2

355,62 м.п.

893,39 м2

592,68 м2

295,50 м2

80,66 м2

6,60 м.п.

4,88 м2

Ведомость расхода стали на устройство ростверка

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500С

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ Р 52544-2006

Ø8 Ø10 Итого Ø6 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø18 Итого

296.32 29382.12
29678.4

4 3915.49 5.04 428.96 7239.59 9.12 40820.52 52418.72 82097.16



2 5

Б

Г

3с1 6с1 8с1 10с1 13с1

Ас1

Бс1

Вс1

Гс1

24900

63
00

27
00

63
00

15
30

0

7200 4300 2600 10800

20
3325 3325

20

20
28

80
28

85
20

20
28

85
28

80
20

20
3325 3325

20 20
1880 1880

20
20

28
85

28
80

20
20

3420 3420 3410
20

20
28

85
28

80
20

20
1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 2560

20

20
1810

20

20
57

65
2020

975 975 1810
20

20
2060

20

20
19

15
19

25
19

25
20

20
3420 3420 3410

20

20
28

80
28

85
20

20 2060 20

20
29

55
20

20
22

70
20

20
21

30
20

S = 38,34 м2

Перим = 24,83 м
-2.870

S = 59,09 м2

Перим = 32,03 м
-2.870

S = 38,34 м2

Перим = 24,83 м
-2.870

S = 21,68 м2

Перим = 19,05 м
-2.870

S = 6,09 м2

Перим = 10,03 м
-2.870

S = 4,68м2

Перим = 8,66 м
-2.870

S = 51,84 м2

Перим = 52,94 м -2.870

S 
= 1

1,8
8 м

2

Пе
ри

м
= 1

5,6
5 

м

-2.870

S 
= 1

2,7
0 

м2

Пе
ри

м
= 1

9,0
5 

м

-2.870

S = 59,09 м2

Перим = 32,03 м
-2.870

1(45)1(45) 11

Приямок
400x900x500

-3.370

2(45)2(45) 20
380

3380
20

20
21

20
90

0
27

45
20

10с1

Гидроизоляция Кальматрон-Кистевой
(устроить по верху ростверка)

Битумная гидроизоляция - 1 слой
по оголовкам свай

Техноэласт Фундамент Терра
в 1 слой по слою праймера
(устроить по бетон. подготовке с

вырезами под оголовки свай)

150 200

20
12

0
10

0
80

30
0

Бетонная подготовка B7,5
100 мм

ЩГП (С5)
150 мм

Техноэласт ЭПП
в 1 слой по слою праймера

Ж/б монолитная плита
Техноэласт ЭПП
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1
Бетонная подготовка B7,5
Пленка ПВХ 150-200 мкм, марки "Т" ГОСТ 10354-82
Теплоизоляция ППС-25
Выравнивающий слой ЩГП (С5)
Уплотненный грунт основания
Грунт обратной засыпки

-120 мм
-1 слой
-1 слой
-100 мм
-1 слой
-80 мм

-300 мм

ур.ч.п.
-2.850

150200

А (45)
Б (45)-2.870

-3.790

-3.640
-3.540

20

150

200

Гидроизоляция Кальматрон-Кистевой
(устроить по верху ростверка)

Полимерная эластичная
композиция

Техноэласт ЭПП

Жгут Вилатерм
30 мм

Техноэласт ЭПП
усиление стыка

Шов примыкания
Пеноплэкс XPS t=20 мм

Пленка ПВХ 150-200 мм
Марки "Т" ГОСТ 10354-82

Ø8 А500C
1 П-1, шаг 200

Ø8 А500С

20020

150

Гидроизоляция Кальматрон-Кистевой
(устроить по верху ростверка)

Полимерная эластичная
композиция

Техноэласт ЭПП

Пленка ПВХ 150-200 мм
Марки "Т" ГОСТ 10354-82

Техноэласт ЭПП
усиление стыка

Ø8 А500C
1

Жгут Вилатерм
30 мм

Шов примыкания
Пеноплэкс XPS t=20 мм

Схема стыковки основной арматуры Ø8 А500С внахлест (без сварки) в бетоне класса В25

Lн = 400

Lн = 400

1,5 * Lн = 600

20
0

Ø8 А500С

Ø8 А500С

Условные обозначения
- Зоны армирования плиты пола одной сеткой Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм

- Зоны армирования плиты пола двумя сетками Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм

Шов примыкания
Пеноплэкс XPS t=20 мм

Полимерная эластичная
композиция

40020

50
0

120

580

Ø8 А500С
шаг 200 мм

Ж/б монолитная плита
Техноэласт ЭПП
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1
Бетонная подготовка B7,5
Пленка ПВХ 150-200 мкм, марки "Т" ГОСТ 10354-82
Теплоизоляция ППС-25
Выравнивающий слой ЩГП (С5)
Уплотненный грунт основания
Грунт обратной засыпки

-120 мм
-1 слой
-1 слой
-100 мм
-1 слой
-80 мм

-300 мм

-3.370

-3.490

10
0

Техноэласт Фундамент Терра
усиление стыка

Галтель из M200
100x100

-2.990

-2.870

Бетонная подготовка B7.5
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Р 45

Схема расположения плиты пола. Секция 1.1 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема расположения плиты пола. Секция 1.1 УС

1 - 1

Фрагмент А

Фрагмент Б

Спецификация к армированию пола. Секция 1.1 УС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 8 А500C Lобщ(мп) 4485 0.395 1771.58

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1025 624 0.41 255.84

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

Бетон B25 W6 F150, м3

Техноэласт ЭПП 1 слой, м2

Бетон B7,5, м3

Пленка ПВХ 150-200 мкм, м2

XPS 80 мм, м2

ЩГП (смесь C5), м3

Температурно-усадочный шов, толщиной 6 мм, м.п.

Пеноплэкс 20x200 мм, м.п.

Жгут Вилатерм Ø30, м.п.

Полимерная эластичная композиция, м3

36,45

385,01

30,33

327,23

307,92

92,55

111,45

240,00

239,10

0,10

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=500;
B=52;
C=500;
α=90.00°;
dоп=20

Ведомость материалов на устройство полов. Секция 1.1 УС

2 - 2
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Схема стыковки основной арматуры Ø8 А500С внахлест (без сварки) в бетоне класса В25

Lн = 400

Lн = 400

1,5 * Lн = 600

20
0

Ø8 А500С

Ø8 А500С

Условные обозначения
- Зоны армирования плиты пола одной сеткой Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм

- Зоны армирования плиты пола двумя сетками Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм
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о

Формат А2К

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с
кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;

25:10:011500:3545.
Р 46

Схема расположения плиты пола. Секция 1.2 МСД

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема расположения плиты пола. Секция 1.2 МСД

Спецификация к армированию пола. Секция 1.2 МСД

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲Д̲е̲т ̲а ̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 8 А500C Lобщ(мп)
6355.7

8
0.395 2510.53

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1025 742 0.41 304.22

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=500;
B=52;
C=500;
α=90.00°;
dоп=20

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

Бетон B25 W6 F150, м3

Техноэласт ЭПП 1 слой, м2

Бетон B7,5, м3

Пленка ПВХ 150-200 мкм, м2

XPS 80 мм, м2

ЩГП (смесь C5), м3

Температурно-усадочный шов, толщиной 6 мм, м.п.

Пеноплэкс 20x200 мм, м.п.

Жгут Вилатерм Ø30, м.п.

Полимерная эластичная композиция, м3

53,27

566,19

44,35

479,46

451,09

135,33

179,49

397,00

359,75

0,14

Ведомость материалов на устройство полов. Секция 1.2 МСД
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Схема стыковки основной арматуры Ø8 А500С внахлест (без сварки) в бетоне класса В25

Lн = 400

Lн = 400

1,5 * Lн = 600

20
0

Ø8 А500С

Ø8 А500С

Условные обозначения
- Зоны армирования плиты пола одной сеткой Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм

- Зоны армирования плиты пола двумя сетками Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.

 №
по

дл
.

По
дп

. и
да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А2А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 47

Схема расположения плиты пола. Секция 1.3 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема расположения плиты пола. Секция 1.3 УС

Спецификация к армированию пола. Секция 1.3 УС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 8 А500C Lобщ(мп) 4735.0
4

0.395 1870.34

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1025 631 0.41 258.71

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=500;
B=52;
C=500;
α=90.00°;
dоп=20

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

Бетон B25 W6 F150, м3

Техноэласт ЭПП 1 слой, м2

Бетон B7,5, м3

Пленка ПВХ 150-200 мкм, м2

XPS 80 мм, м2

ЩГП (смесь C5), м3

Температурно-усадочный шов, толщиной 6 мм, м.п.

Пеноплэкс 20x200 мм, м.п.

Жгут Вилатерм Ø30, м.п.

Полимерная эластичная композиция, м3

38,13

441,97

31,73

344,21

323,11

96,93

114,18

296,75

268,92

0,11

Ведомость материалов на устройство полов. Секция 1.3 УС
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Схема стыковки основной арматуры Ø8 А500С внахлест (без сварки) в бетоне класса В25

Lн = 400

Lн = 400

1,5 * Lн = 600

20
0

Ø8 А500С

Ø8 А500С

Условные обозначения
- Зоны армирования плиты пола одной сеткой Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм

- Зоны армирования плиты пола двумя сетками Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм
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Формат А2А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 48

Схема расположения плиты пола. Секция 1.4 ШС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема расположения плиты пола. Секция 1.4 ШС

Спецификация к армированию пола. Секция 1.4 ШС

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 8 А500C Lобщ(мп)
5072.3

2 0.395 2003.57

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1025 660 0.41 270.6

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=500;
B=52;
C=500;
α=90.00°;
dоп=20

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

Бетон B25 W6 F150, м3

Техноэласт ЭПП 1 слой, м2

Бетон B7,5, м3

Пленка ПВХ 150-200 мкм, м2

XPS 80 мм, м2

ЩГП (смесь C5), м3

Температурно-усадочный шов, толщиной 6 мм, м.п.

Пеноплэкс 20x200 мм, м.п.

Жгут Вилатерм Ø30, м.п.

Полимерная эластичная композиция, м3

41,97

441,97

34,94

344,21

355,22

106,57

121,17

296,75

271,15

0,11

Ведомость материалов на устройство полов. Секция 1.4 ШС
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Схема стыковки основной арматуры Ø8 А500С внахлест (без сварки) в бетоне класса В25

Lн = 400

Lн = 400

1,5 * Lн = 600

20
0

Ø8 А500С

Ø8 А500С

Условные обозначения
- Зоны армирования плиты пола одной сеткой Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм

- Зоны армирования плиты пола двумя сетками Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм
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Формат А2А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 49

Схема расположения плиты пола. Секция 2.1 ШС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема расположения плиты пола. Секция 2.1 ШС

Спецификация к армированию пола. Секция 2.1 ШС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 8 А500C Lобщ(мп)
4756.7

8 0.395 1878.93

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1025 642 0.41 263.22

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=500;
B=52;
C=500;
α=90.00°;
dоп=20

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

Бетон B25 W6 F150, м3

Техноэласт ЭПП 1 слой, м2

Бетон B7,5, м3

Пленка ПВХ 150-200 мкм, м2

XPS 80 мм, м2

ЩГП (смесь C5), м3

Температурно-усадочный шов, толщиной 6 мм, м.п.

Пеноплэкс 20x200 мм, м.п.

Жгут Вилатерм Ø30, м.п.

Полимерная эластичная композиция, м3

39,02

413,71

32,48

350,83

330,41

99,12

103,91

287,25

260,35

0,10

Ведомость материалов на устройство полов. Секция 2.1 ШС
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Схема стыковки основной арматуры Ø8 А500С внахлест (без сварки) в бетоне класса В25

Lн = 400

Lн = 400

1,5 * Lн = 600

20
0

Ø8 А500С

Ø8 А500С

Условные обозначения
- Зоны армирования плиты пола одной сеткой Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм

- Зоны армирования плиты пола двумя сетками Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм
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Формат А2А

СапегаРазработал
НовиковПроверил

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 50

Схема расположения плиты пола. Секция 2.2 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема расположения плиты пола. Секция 2.2 УС

Спецификация к армированию пола. Секция 2.2 УС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 8 А500C Lобщ(мп) 4466.1 0.395 1764.11

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1025 626 0.41 256.66

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=500;
B=52;
C=500;
α=90.00°;
dоп=20

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

Бетон B25 W6 F150, м3

Техноэласт ЭПП 1 слой, м2

Бетон B7,5, м3

Пленка ПВХ 150-200 мкм, м2

XPS 80 мм, м2

ЩГП (смесь C5), м3

Температурно-усадочный шов, толщиной 6 мм, м.п.

Пеноплэкс 20x200 мм, м.п.

Жгут Вилатерм Ø30, м.п.

Полимерная эластичная композиция, м3

35,70

385,89

29,71

323,10

302,71

90,81

109,17

287,00

260,00

0,10

Ведомость материалов на устройство полов. Секция 2.2 УС
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Схема стыковки основной арматуры Ø8 А500С внахлест (без сварки) в бетоне класса В25

Lн = 400

Lн = 400

1,5 * Lн = 600

20
0

Ø8 А500С

Ø8 А500С

Условные обозначения
- Зоны армирования плиты пола одной сеткой Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм

- Зоны армирования плиты пола двумя сетками Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм
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СапегаРазработал
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с
кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;

25:10:011500:3545.
Р 51

Схема расположения плиты пола. Секция 2.3 МСД

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема расположения плиты пола. Секция 2.3 МСД

Спецификация к армированию пола. Секция 2.3 МСД

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲Д̲е̲т ̲а ̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 8 А500C Lобщ(мп)
6633.2

2
0.395 2620.12

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1025 758 0.41 310.78

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=500;
B=52;
C=500;
α=90.00°;
dоп=20

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

Бетон B25 W6 F150, м3

Техноэласт ЭПП 1 слой, м2

Бетон B7,5, м3

Пленка ПВХ 150-200 мкм, м2

XPS 80 мм, м2

ЩГП (смесь C5), м3

Температурно-усадочный шов, толщиной 6 мм, м.п.

Пеноплэкс 20x200 мм, м.п.

Жгут Вилатерм Ø30, м.п.

Полимерная эластичная композиция, м3

55,84

594,89

46,50

503,06

472,99

141,90

183,41

420,50

381,00

0,15

Ведомость материалов на устройство полов. Секция 2.3 МСД
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Схема стыковки основной арматуры Ø8 А500С внахлест (без сварки) в бетоне класса В25

Lн = 400

Lн = 400

1,5 * Lн = 600

20
0

Ø8 А500С

Ø8 А500С

Условные обозначения
- Зоны армирования плиты пола одной сеткой Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм

- Зоны армирования плиты пола двумя сетками Ø8 А500С, шаг ячейки - 200х200 мм
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ДНС ПРОЕКТ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

БезбородовН. контр.
БезбородовГИП

DP-0125-002 - КЖ

Комплексная застройка "ДНС Сити"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом,
расположенный на земельных участках с

кадастровыми номерами 25:10:011500:2777;
25:10:011500:3545.

Р 52

Схема расположения плиты пола. Секция 2.4 УС

08.25
08.25

08.25
08.25

Схема расположения плиты пола. Секция 2.4 УС

Спецификация к армированию пола. Секция 2.4 УС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                                                                                                       

1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø 8 А500C Lобщ(мп)
3853.7

2 0.395 1522.22

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1025 588 0.41 241.08

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=500;
B=52;
C=500;
α=90.00°;
dоп=20

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

Бетон B25 W6 F150, м3

Техноэласт ЭПП 1 слой, м2

Бетон B7,5, м3

Пленка ПВХ 150-200 мкм, м2

XPS 80 мм, м2

ЩГП (смесь C5), м3

Температурно-усадочный шов, толщиной 6 мм, м.п.

Пеноплэкс 20x200 мм, м.п.

Жгут Вилатерм Ø30, м.п.

Полимерная эластичная композиция, м3

30,55

328,49

25,42

275,90

258,90

77,67

81,49

240,25

217,50

0,09

Ведомость материалов на устройство полов. Секция 2.4 УС


